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Alstublieft! Met veel plezier hebben wij
dit oplossingsboekje voor u samengesteld.
Maar liefst 25 oplossingen voor herkenbare

dagelijkse problemen in en rondom uw

huis. Wij hebben gebruik gemaakt van
diverse praktijkvoorbeelden.

Deze hebben wij in 5 rubrieken ingedeeld.
Wel zo handig. Tevens hebben wij er voor

gekozen om ook het hele assortiment in
een oogopslag af te beelden. Hierdoor
kunt u duidelijk onderscheiden welke
soort zenders en ontvangers wij in het

assortiment hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit boekje u
nog meer inzicht geeft in het eindeloos uit
te breiden draadloos schakelsysteem van
KlikAanKlikUit®.

Lees voor gebruik van KlikAanKlikUit® producten altijd de
bijbehorende gebruiksaanwijzing aandachtig door (bijgeleverd in
de verpakking én te vinden op onze website : www.klikaanklikuit.
nl).



U komt met de auto thuis en omdat
het donker is, komt u liever de auto
niet uit om de garagedeur te openen
- voordat de buitenverlichting brandt.

Op het donkere tuinpad laat u bijna uw
boodschappen vallen omdat u struikelt
over een donkergrijze vuilniszak.

In de garage struikelt u in het donker
over de fiets van uw zoon die achter de
deur ligt.

Bij de garage of bij het tuinhek zit geen
deurbel, zodat bezoekers (uw kinderen)
altijd naar de voordeur moeten lopen

- dat kan lastig zijn.

Wanneer u met uw armen vol
boodschappen de donkere bijkeuken
instapt, stoot u uw been tegen de rand
van de keukentafel.

Met de sleutelhanger-afstandsbediening
aan uw sleutelbos (of de gewone
afstandsbediening) kunt u vanuit de
warme, droge auto de buitenverlichting
aandoen.

De weersbestendige bewegingsmelder
schakelt de tuinverlichting kortstondig
in, en na een tijdje weer uit. De AC-
plug in de garage of schuur plaatsen,
de ACM inbouwontvanger kan in een
spatwaterdichte doos.

De draadloze bewegingsmelder schakelt
de garageverlichting in, zodat u alles
goed kunt zien (tijd is instelbaar van 5
sec tot 10 min).

Door toepassing van de draadloze
gong i.c.m. deurbeldrukker kunt u uw
deurbel ook van hieruit bedienen.
Ook de draadloze bewegingsmelder
PIR 2050 kunt u hiervoor uitstekend
toepassen.

Dankzij de overal te plakken draadloze
wandschakelaar of de bewegingsmelder
kunt u gemakkelijk de verlichting
inschakelen
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Wanneer u in de woonkamer lekker zit
te lezen en het licht aan wil doen, moet
u uit uw luie stoel komen omdat de
wandschakelaar aan de andere kant van
de kamer bij de deur zit.

Als u op vakantie bent ziet het huis er
onbewoond uit, dus u wilt de verlichting
af en toe aandoen om een bewoonde
indruk te maken.

We hebben tegenwoordig wel 3
verschillende afstandsbedieningen in
huis - voor uw TV, uw video of DVD-
speler, uw hifi-installatie etc - dat kan
verwarrend zijn.

Wanneer uw kinderen (of oma die komt
logeren) midden in de nacht uit bed
komen, struikelen zij in het donker over
het kleed en de sloffen.

Om op zolder of een kinderkamer een
internetverbinding te maken moet u
een lange telefoonkabel door uw huis
aanleggen.

Door een draadloze inbouwdimmer

achter de bestaande enkelvoudige : Q
wandschakelaar te monteren, kunt =

u deze met een afstandsbediening '-'-_E _
bedienen vanuit uw luie stoel. U kunt i
door de groepsfunctie te gebruiken ‘_’,.———’

meerdere lampen tegelijk bedienen.
YCT-102 TMT-502

o

AWMR-210

TPC-PC Interface AC-300/1000/3500
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Met de timer-afstandsbediening of

de PC-interface kunt u alle Klik-Aan-
Klik-Uit schakelaars programmeren,
steeds op dezelfde tijd of willekeurig.
Of u schakelt ze automatisch in met

behulp van de dag-nachtsensorABST-604 k=) 1 — b=
(voorjaar 2008). — ==
TMT-502 ACM-300/1000

Met de universele one-for-all ACH-30071000 AFR-060

afstandsbediening van Klik-Aan-Klik-Uit

kunt u al uw verlichting en uw tv, audio-
en videoapparatuur bedienen. Méér dan
1000 verschillende types zijn d.m.v. een
code eenvoudig te programmeren.

De draadloze bewegingsmelder naast
het bed schakelt de kamerverlichting
automatisch in zodra iemand uit bed
stapt.

AWST-6000

AC-300/1000/3500

Sluit uw computer, ADSL modem
of spelconsole aan op de ITT
internetadapter die u in elk stopcontact p. r
kunt steken. Zo gebruikt u uw lichtnet :
als computernetwerk en kunt u vanuit
het hele huis muziek, films en bestanden
delen of surfen op het internet.
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U zit lekker in de tuin te borrelen,
maar het wordt langzaam donker en u
zou graag de tuinverlichting aan doen
- zonder op te hoeven staan

U heeft een mooie vijver aangelegd
waarin u op vaste tijden de fontein, de
verlichting en/of de beluchtingspomp
wilt aan- en uitschakelen

U moet de vuilniszakken buiten zetten,
maar het is al donker.

U wilt vanuit uw luie stoel in de
woonkamer uw terrasverlichting graag
dimmen of aan-uitschakelen

U zit lekker in de tuin en u wilt uw
electrisch bediende zonwering omlaag
doen.

Met de draadloze afstandsbediening
schakelt u de verlichting snel

en makkelijk in. U kunt een AC-
schakelaar in de schuur of garage
plaatsen en indien nodig een AEX-701
signaalversterker toepassen.

Met de timerfunctie van de TMT of de
programmeerbare TPC interface kunt
u alle apparaten rondom uw vijver
op precies het goede tijdstip aan- of
uitschakelen.

De weersbestendige bewegingsmelder
schakelt de buitenverlichting
kortstondig in, en na een tijdje weer

uit, maar lang genoeg om het vuilnis aan

de straat te zetten.

Monteer een AC dimmer of schakelaar
in de schuur/garage of een ACM in een
spatwaterdichte doos in de tuin (al naar
gelang waar uw tuinverlichting op het
lichtnet gekoppeld wordt).

Met de speciale zonweringsschakelaar
kunt u vanuit de tuin al uw zonwering
bedienen.
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U wilt een extra lichtschakelaar in
de keuken en/of badkamer maar dan
moet u een leiding uithakken in een
reeds betegelde wand

U wilt een ‘hotel’schakeling maken in
uw serre, maar het aanleggen van een
extra schakeldraad en schakelaar is
lastig.

Uw nieuwe servieskast is zo groot

dat de bestaande wandschakelaar
verplaatst moet worden - liefst zonder
hakken of frezen.

U wilt een verlaagd plafond met 12V
halogeen spots die u wilt schakelen
en dimmen, maar u wilt of kunt geen
extra schakelaar op de muur plaatsen.

In de door u nieuw getimmerde
berging op de vliering is geen plaats
voor lichtschakelaars

Plaats een ACM 300/1000 dimmer/
schakelaar in de bestaande plafonddoos.
Plak één of meer extra wandschakelaars
op de wand.

Plaats een mini-inbouwdimmer in de
bestaande enkelvoudige wandschakelaar
en plak een extra wandschakelaar in de
serre - of gebruik de afstandsbediening

Plaats een inbouwdimmer in de bestaande
plafonddoos en plak de wandschakelaar
op de zijkant van de kast of elders op de
wand

De HDR-105 is tegelijk 220/12V adapter en
draadloze schakelaar. Hiermee kunt u uw
halogeen verlichting draadloos dimmen en
aan-uitschakelen.

Plaats een inbouwschakelaar in de
bestaande plafonddoos en monteer op
het luik of de deur van de vliering de
magneetschakelaars. Zodra de deur of het
luik opent schakelt de verlichting aan.
Ook ideaal voor garderobekasten en -
kamers.
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Verlichting in wc of badkamer wordt
vaak vergeten om uit te doen, en
brandt daardoor te lang of op onnodige
momenten.

Vaak blijft verlichting onnodig (lang)
branden, eenvoudigweg omdat men
vergeet ze uit te doen of omdat de
schakelaar onhandig geplaatst is.

Ook tuin- en portiekverlichting blijft
vaak onnodig branden doordat men
vergeet deze uit te schakelen.

In een groot huis met veel
verlichtingspunten, blijven er vaak
enkele ongewild aan staan.

Veel moderne multimedia apparatuur

- zoals PC, TV, audio en video etc - blijft
ongewild in stand-by stand staan wat
zeer veel energie kost.

De draadloze bewegingsmelder

schakelt de verlichting meteen in

zodra iemand de ruimte binnenkomt.
Zodra de melder géén beweging meer
waarneemt schakelt de verlichting weer
uit (instelbaar van 5 sec tot max 10

minuten) AWST-6000
Met de Klik-Aan-Klik-Uit producten -

kunt u uw verlichting in huis draadloos S 'CT102
aan- en uitschakelen. Hierdoor kunt -::

u eenvoudig en gemakkelijk energie -
besparen. v

U kunt hiervoor de draadloze ISz
bewegingsmelder toepassen of de

bediening programmen met de TMT-502 5N
of de TPC interface. &

Met de TPC-interface kunt u alle Klik-
Aan-Klik-Uit schakelaars tegelijk of

apart programmeren. Ook als u niet ’
thuis bent. -

~ :
S
TPC-interface + kabels
Met de afstands-bediening i.c.m. AC- Wers
plug schakelt u al uw apparatuur écht '
uit en weer aan, dus ook alle klik-aan- =
klik-uit producten =7
- -

[
L

i
il
ACM-300/1000

AC-300/1000/3500

ACM-300/1000 AFR-060

AC-300/1000/3500

ACM-300/1000 AFR-060

i AC-300/1000/3500

ACM-300/1000 AFR-060

AC-1000/3500

L]

C—



UCR-4285

—
KCT-510

AWST-606 TPC-interface + kabels ~ PIR-2050

AC-1000

AFR-060

AWMR-210

AWMR2-210

HDR-105

CDB-6500AC [TT-85 AEX-701

CDB-6500BC

_—
CDB-6500C ITT2-85




handige draadloze

oplossingen voor

huis en tuin met

(GET

25, praktijkvoorbeelden

Lees voor gebruik van KlikAanKlikUit® producten
altijd de bijbehorende gebruiksaanwijzing aandachtig
door (bijgeleverd in de verpakking én te vinden op
onze website : www.klikaanklikuit.nl).

KlikAanKlikUit® aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuist of ondeskundig
gebruik van de KlikAanKlikUit® producten. Op alle
KlikAanKlikUit® verlenen wij 12 maanden garantie
na datum aankoop, voor de garantievoorwaarden
verwijzen wij u naar de garantiekaart die in elke
verpakking bijgesloten zit of naar onze website :
www.klikaanklikuit.nl.




