
CDB-6500
Deurbel en drukknopzenders 
De draadloze deurbel (gong) kunt u 
makkelijk meenemen naar een andere 
kamer zodat u er altijd zeker van bent 
dat u de bel hoort. De deurbel (gong) 
werkt in ieder stopcontact in uw huis 
en reageert desgewenst ook op de KlikAan-
KlikUit bewegingsmelder.
Er is een complete draadloze deurbeldrukker 
en een losse draadloze zender 
voor aansluiting op een vaste 
deurbeldrukker.

Ook te combineren met 
PIR-2050

AC-300
Wandcontactdoos voor het dimmen 
en aan/uit doen van uw verlichting 
(max.300 Watt)
Voor alle wandcontactdozen geldt 
dat zij direct klaar zijn voor gebruik. 
De wandcontactdoos steekt u in uw 
bestaande stopcontact, stekker van uw 
lamp of apparaat erin en klaar!  Elke 
wandcontactdoos kan tot 6 verschillende 
codes onthouden zodat uw verlichting/apparaten 
met verschillende KlikAanKlikUit zenders, tegelijk 
of onafhankelijk van elkaar, draadloos kunt 
dimmen of aan- en uitschakelen. 

HDR-105
Halogeen dimmer/schakelaar met 
ingebouwde trafo 12V (max. 105 Watt)
Met deze dimmer kunt u 12V 
halogeen verlichting dimmen en 
aan/uitschakelen met een KlikAan-
KlikUit zender naar keuze, bijvoorbeeld 
een afstandsbediening of één van de 
draadloze wandschakelaars.

AWMR-210
Mini inbouwdimmer (max. 210 Watt)
Deze gepatenteerde mini dimmer is 
ontwikkeld om achter uw bestaande 
wandschakelaar te plaatsen,  waardoor 
u uw verlichting zowel met uw 
bestaande schakelaar als met draadloze 
KlikAanKlikUit zenders kunt dimmen en in- en 
uitschakelen. 

AWST-8802 *
Dubbele draadloze wandschakelaar
Schakelaar met twee knoppen waarmee 
u twee KlikAan-KlikUit ontvangers 
kunt bedienen (of meerdere met 
dezelfde code). De wandschakelaar 
werkt op 1 batterij en kan ook als een losse 
afstandsbediening gebruikt worden.

AWST-6000 *
Draadloze bewegingsmelder voor 
binnenshuis 
De draadloze bewegingsmelder 
schakelt automatisch uw draadloze 
gong, verlichting en/of andere 
aangesloten elektrische apparaten 
in. Na enige tijd (instelbaar van 5 seconden tot ca 
10 minuten) wordt de verlichting of het apparaat 
automatisch weer uitgeschakeld, afhankelijk van de 
instelling. Het maximale detectiegebied is 6 meter. 
Handig voor wc’s en badkamers, gang en overloop, 
kinderkamer, kasten en bergingen.

PIR-2050
Draadloze bewegingsmelder
De draadloze bewegingsmelder 

schakelt automatisch uw verlichting of deurbel in. De 
bewegingsmelder is spatwaterdicht, waardoor deze 
binnens- en buitenshuis geplaatst kan worden. Maximale 
reikwijdte (detectiegebied) is 10 meter, instelbaar van 5 sec 
tot ca 5 minuten. 
Gebruiksvoorbeelden:
•	 Buitenverlichting van entree, tuin en erf.
•	 Verlichting van trappenhuis, garage, kelder en zolder.
•	 Als waarschuwing met signaal, in combinatie met gong.

ITT-85
Internet adapters voor het maken van een 
computernetwerk 
Dankzij deze adapters, die u 
simpelweg op uw stroomnet 
aansluit kunt u eenvoudig 
een netwerk maken, zodat 
u voortaan overal in uw huis 
toegang heeft tot internet of andere 
aangesloten computers. Hinderlijke 
netwerkkabels zijn zo niet meer nodig. 
Het vervangen van de huidige kabels 
van uw bestaande internetaansluiting of 
computernetwerk, is uiterst eenvoudig. 
De data-overdrachtssnelheid is 85 Mb/sec.

AFR-060
Fitting ontvanger voor het  
aan- of uitschakelen van lampen
Met deze unieke, supercompacte fitting 
schakelt u één lamp op afstand aan of 
uit. De fitting kan tot 6 verschillende 
codes onthouden zodat u de lamp met 
verschillende zenders, tegelijk of onafhankelijk 
van elkaar kunt bedienen. De lamp kan ook op 
een bewegingsmelder worden aangesloten. 
U plaatst simpelweg de fitting tussen de normale 
fitting en de lichtpeer van uw lamp en u bent klaar. 
Ook geschikt voor energiezuinige lampen.

ACM-300
Inbouw ontvanger voor het dimmen en aan/uit doen 
van uw verlichting (max. 300 Watt)
Deze inbouwontvangers kunt u 
netjes wegwerken in een bestaande 
inbouwdoos, c.q. meubels, kasten, 
etc. Sluit nu uw verlichting 
aan op de inbouw ontvanger. 
Elke inbouwontvanger kan tot 6 
verschillende codes onthouden zodat uw 
verlichting/apparaten met verschillende KlikAanKlikUit 
zenders, tegelijk of onafhankelijk van elkaar, draadloos 
kunt dimmen of aan- en uitschakelen. 

YCT-102
Afstandsbediening voor het bedienen 
van al uw KlikAan-KlikUit dimmers of 
schakelaars.
Met deze afstandsbediening kunt u vanuit 
uw luie stoel of warme bed, al uw  
KlikAanKlikUit ontvangers onafhankelijk 
van elkaar aan- en  uitschakelen of 
dimmen. U kunt ook verschillende 
lampen of apparaten op dezelfde toets 
instellen, zodat u deze met één druk 

op de knop gelijktijdig bestuurt.

TMT-502
Draadloze afstandsbediening met 
tijdschakelklok

Draadloze tijdschakelklok, geïntegreerd 
met 16 kanaals afstandsbediening, 
waarmee u niet alleen 16 Klik-Aan-

Klik-Uit ontvangers onafhankelijk van 
elkaar kunt besturen, maar tevens 12 

afzonderlijke schakelmomenten kunt 
programmeren (dagelijks, eenmalig 
of variabel instelbaar).

KCT-510
Draadloze sleutelhanger voor  
aan- of uitschakelen.
Deze sleutelhanger kan handmatig ingesteld 
worden op een specifieke code. Er is keuze 
uit 16 verschillende codes. Met één druk 
op de knop kunt u huiskamer-, hal-, tuin- 
of garageverlichting inschakelen zodat u 

nooit meer in het donker moet zoeken 
naar de schakelaar van de verlichting.   

De uiterst platte wandschakelaars van Klik-aan-Klik-Uit 
kunt u op iedere gewenste plaats bevestigen (plakken of 
schroeven), zonder gedoe met draden of hoge spanning. 
Dus ook op plekken waar u moeilijk een “gewone” 
schakelaar zou kunnen plaatsen. U hoeft ook geen grote 
verbouwingen of ingrepen uit te voeren om ergens een 
nieuwe schakelaar te monteren. 

AMST-606 *
Magneetschakelaar voor deuren, ramen 
of luiken - instelbaar tot 20 minuten
Deze schakelaar bedient de Klik-Aan-Klik-Uit 
ontvanger op het moment dat een deur, raam 
of luik geopend wordt. Daarom is deze schakelaar, 
indien aangesloten op een lamp, erg handig wanneer 
u in het donker thuiskomt. Goed toepasbaar in kasten, 
schuurtjes, vlieringen en bergingen.

WST-8800
Enkele draadloze wandschakelaar.
Met de enkele wandschakelaar kunt 
u één KlikAan-KlikUit ontvangers 
bedienen, (of meerdere met 
dezelfde code) bijvoorbeeld een 
fittingschakelaar of wandcontactdoos. 
De wandschakelaar werkt op 1 batterij en 
kan ook als een losse afstandsbediening 
gebruikt worden.

Alle KlikAanKlikUit producten zijn onderling te combineren, behalve de met * gemerkte 
producten deze kunnen alleen gecombineerd worden met ontvangers die over een automatisch 
codesysteem beschikken, te herkennen aan het typenummer beginnend met de letter A.

ZendersZenders OntvangersOntvangers

AC-1000
Wandcontactdoos voor het in- en 
uitschakelen van uw verlichting en/of 
apparaten tot 1000Watt.

AC-3500
Deze draadloos te bedienen 
contactdoos is speciaal voor 
producten als wasautomaten, 
vaatwassers, droogtrommels e.d. 
ontwikkeld en is belastbaar tot max. 
3500 Watt.

AEX-701 (najaar 2007)
Signaal versterker
Met deze signaal versterker verlengt 
u de reikwijdte van het zendsignaal 
tot max. 30 meter en is ook geschikt 
voor gebruik buitenshuis (IP-56). 
De signaalversterker is alleen te 
gebruiken in combinatie met AAN-
UIT ontvangers. 

UCR-4285 (najaar 2007)
Universele afstandsbediening

Eindelijk één afstandsbediening om 
naast al uw audio en videoapparatuur 
en ook uw KlikAanKlikUit producten 
draadloos te bedienen. Deze universele 
afstandsbediening is voorgeprogrammeerd 
voor 99% van alle merken en modellen.

ABST-604 * 
(najaar 2007/voorjaar 2008)
Schemer-sensor
De zowel binnen als buitenshuis 
plaatsbare schemer-sensor schakelt de 
buiten- tuinverlichting aan zodra het 
donker wordt. De tijd dat uw verlichting 
moet blijven branden kunt u vooraf 
instellen tot max. 8 uur.

ACM-1000
Inbouw ontvanger voor het in- en 
uitschakelen van uw verlichting 
en/of apparaten tot 1000Watt.

Voor meer info: 
www.klikaanklikuit.nl



Voorbeeld D: het gelijktijdig schakelen van 2 
schemerlampen en onafhankelijk schakelen van 1 
plafondlamp met de afstandsbediening in combinatie 
met een wandschakelaar.
De schemerlampen sluit u aan op 2 contactdozen. Deze 
stelt u in op cijfercode 1. De plafondlamp sluit u aan op 
een inbouwontvanger die precies in de plafonddoos past. 
Deze stelt u in op cijfercode 2. Ook de wandschakelaar 
stelt u in op 2. Nu kunt u de schemerlampen gelijktijdig 
aan/uit schakelen met <1> en de plafondlamp schakelt 
u aan/uit met de wandschakelaar of met de schakeltoets 
<2> op uw afstandsbediening.

Voorbeeld E: wisselschakeling van de garagelamp  
met de afstandsbediening in combinatie met twee 
wandschakelaars.
De garagelamp sluit u aan op een 
inbouwcontactdozen. Deze stelt u in op cijfercode 
1. De wandschakelaar in de garage stelt u in op 
1. Nu kunt u de lamp  aan/uit schakelen met de 
afstandsbediening, maar ook vanuit de garage of 
met een extra wandschakelaar in het huis.

Voorbeeld A : het gelijktijdig schakelen 
van 4 lampen met de afstandsbediening.
Iedere lamp sluit u aan een aparte 
contactdoos. Deze stelt u alle in op 
dezelfde cijfercode - bijv <1>. Nu kunt 
u ze gelijktijdig aan/uit schakelen met 
schakeltoets <1> op de afstandsbediening.

Voorbeeld B: het gelijktijdig schakelen van 
1 plafondlamp en 3 schemerlampen met een 
wandschakelaar.
De schemerlampen sluit u aan op 3 contactdozen. 
Deze stelt u alle in op cijfercode 1. De 
plafondlamp sluit u aan op een inbouwontvanger 
die precies in de plafonddoos past. Deze stelt u 
ook in op cijfercode 1. Stel nu de wandschakelaar 
ook in op cijfercode 1. Nu kunt u ze gelijktijdig 
aan/uit schakelen met de enkele wandschakelaar.

Voorbeeld C: het onafhankelijk schakelen van 
1 plafondlamp en 3 schemerlampen met de 
afstandsbediening.
De schemerlampen sluit u aan op 3 aparte 
contactdozen. Deze sluit u aan op cijfercode 1, 
2 en 3. 
De plafondlamp sluit u aan op een 
inbouwontvanger. Deze stelt u in op cijfercode 
4. Nu kunt u ze onafhankelijk van elkaar aan/uit 
schakelen met de schakeltoetsen 1 t/m 4 van de 
afstandsbediening.
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* Alle units in deze voorbeelden 
zijn ingesteld op dezelfde 

lettercode (bijvoorbeeld A).

Voorbeeld F:  het gebruik van de draadloze deurbel.
De deurbeldrukker monteert u op de door u 
gekozen plaats buiten. De losse gong plaatst u in 
een willekeurig stopcontact beneden. Eventueel 
kunt u ook een of meer extra gongen plaatsen 
op verschillende plaatsen zoals op zolder of in de 
garage. 

Uw hele huis draadloos 
onder controle met

Product Informatie

In en rondom de woning 

bevinden zich altijd wel 

een aantal stopcontacten en 

lichtschakelaars op een lastige 

of moeilijk bereikbare plaats. 

Of ze zitten daar waar u net 

niet bent, zodat u in het donker 

door een volle garage moet 

lopen of 2 trappen op moet om 

het licht op zolder uit te doen. 

KlikAanKlikUit® biedt u een 

perfecte oplossing waarmee u alle 

electrische apparaten draadloos 

aan of uit kunt schakelen en/of 

dimmen. Dit complete systeem 

van KlikAanKlikUit® is fl exibel 

en veelzijdig toepasbaar, 

eenvoudig te bedienen en in te 

stellen en volkomen veilig in 

het gebruik.

ToepassingsmogelijkhedenToepassingsmogelijkheden

We geven u een aantal veel gebruikte 
toepassingsmogelijkheden*:
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