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INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw KlikkAanklik Uit product.
Het draadioze schakelsysteam KlikaAanklikUil Is het mees]
geavanceerde en complete draadloze systeem. Het is
ontwikkaeld om u ean maxmum aan gamak en comfort ta
bieden. Het systeem kan cnbeparkt wordan uilgebreid, want
alle KlikAanklikLiit producten zijn onderling te combineren.
Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing an da
garantisvogrwaarden en voorkom dal Uw garantie vervalt,
omdat u per abuis uw KlikAanklikUit product heeft overbelast
of de bedrading verkeard heeft aangesloten.

Wi wensen u veel gemak en plezier met KlikAankiikUit.

Het draadloze systeem gebruikt een radiosignaal, dat dwars
door muren, ramen en deuren heen gaat. Zo kunt u bijv. vanuit
uw stoel al uw lampen in da kamer, maar ook uw verlichting in
de lin aan en uit doen. En dankzij de grote reikwijdte* biadt het
draadloze systeem talloze mogelikhaeden om op afstand uw
verlichling en elektrische apparaten te bedianan.

"} In openlucht is de reikwijdte max. 75 mir, Binnenshuis wordt
de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden,
zoals batan, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte
binnenshuis ongeveer 30 matar.



EBRUIKSKLAAR MAKEN VAN SCHAKELSYSTEEM
Instellan van de lettercode (= frequantia)

Alle KlikAanKlikUit producten beschikken over een z.g.
lettercodeschiiffe, met 16 letters (A t'm P), zie afb.1.

Stel alle KlikAanklikUlt producten op é&n en dezelfde letter in, '
door mel een schroevendraaier of muntje het lettercodeschijfe
te draaien lot op de gewenste Ietter.

Droor het instellen van de lettercode beschikt u over een ‘wigan’
frequentie voor uw KlikAanKlikUit producten, zodat uw buren
niet per abuis da door u gekozen frequentia ook gebruiken.

[D®)
) foe)
s ‘D | |

gy || NI

|tk
(i |
: o b,

- e,

H

fig .1 lettercode schijfje




m4

alb.2 cijflercode
schijfie




GEBRUIKSKLAAR MAKEN WAN SCHAKELSYSTEEN
Instellen van de ciffercode (= kanaal)

Alle KlikAanklikit producten baschikken ook over een
cijffercodeschiffje met 16 cijffers (1 t/m 16).

[Bahalve bij de YCT100-TMT2100, de 16 kanaaltoetsen van de
alstandsbedlening vertegenwoordigen dae 16 cijfarcodes. |

Als u de contactdozen enfof inbouwontvangers onathankelijk
vah elkaar will bedienen, dan geeft u iadere contactdoos of
inbouwontvanger een apart cijfer. ;

En als u da contactdozen en/of inbouwontvangers gelijkiijdig
wilt bedienen dan geeft u deze hetzelfde cijffer. Stel nu het
cijffercodeschijffje in door het cijffercodeschiffie te draaien tot op
het gewenste cijfer,

Gabruik van meerdere contactdozen/inbouw onfvangers.
Zorg dat de onderlinge afstand tussen zowel de contactdozen
als inbowwontvangers circa 50 cm bedraagt, om inferferentis
van de overige ontvangers le voorkoman.

Inbouwen van inbouwontvangers

Metaal, beton, glas e.d. beinvioeden het zendberaik en da
ontvangst van het signaal, te veal afscherming van dergelike
materialzn dient dan cok zoveel mogelijk te worden vermeden.
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NSLUITEM van de 'AAN-UIT" CONTACTDOOS
(Y C-10007Y C-3500)
1. Controleer eerst het stroomverbruik van de aan te slulten
varlichling ! elekirische apparaten.

2. Let op het stroomverbruik mag niel meer zijn dan;

Model: YC-1000: max, 1000 Wall belastbaarlg, zie afb.3.

Modal: ¥C-3500: max, 3500 Wall belastbaar, zie atb. 3.

3. 5teek de contactdoos in het stopoontact.

Het signaallampja van de conlactdoos zal rood oplichten in
stand-by positle, Zodra de contactdoos is ingeschakeld, wordi
het signaallampje groen van kleur.

4. 5teek de slekker van uw verlichting of elektrisch apparaat in
de contactdoos. Zorg dat uw verlichting of apparaat is
ingeschakeld, daarna kunt u met de KlikAanKlikUit
zenders schakaelen.

{KlikAanKlikUit zenders zijn o.m. afstandsbediening,

wandschakelaar, sleutelthanger en bewegingsmelder)

@ Informeer uw omgeving dat deze contactdozen nlet belast
mogean wordan met producten die meer dan 1000 Watt
wvermogen verbruiken. Voorkom, dat per abuis bijv. ean
stofzuiger wordl aangesloten, want daardoor wordt de
contactdoos overbelast en vervalt uw garantie,
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AANSLUITEN van de ‘DIMMER' CONTACTDOOS (YC-412
1. Controlegr eerst het stroomyverbruik van uw verdichting.
2. Let op het stroomvarbruik mag niet meer zijn dan:
Model: YC-412: tot max. 400 Watt belastbaar g | zie afh. 4
Jd. Steek de contactdoos in het stopcontact
Hat signaallampje van de contacldoos zal rood oplichten.
4, Steek de stekker van de armatuur in de contacidoos,
£Zorg dat uw armatuur is ingeschakeld, daarna kunt u met de
afstandsbediening en/of wandschakelaar dimmen en in- en
uitschakelen, Met de sleutelhanger en bewegingsmelder
kunt uwel de dimmer In en vitschakelen, maar niet dimmen.

v Informeer uw omgeving dat de dimmer contactdozen niet
belast mogen worden met verlichtingsarmaturen die
gezamenlijk meer dan 400 Waltt verbruiken. Vioorkom, dat
bijwaorbeeld per abuis bijy. een stofzuiger wordt aangesloten,
want daardoor wordt de contactdoos overbelast on varvalt uw
garantia. Let op: gebruik minimaal 40 Watt gloeilampen om
flikkaran te voorkomen.

% Halogeen verlichting 12 Vol

De dimmercontactdoos YC-412 is geschikt om sen inductieve
belasting van een ‘normale’ draadgewikkelde transformator aan
te sturen, De dimmer contactdoos YC-412 Is ook geschikt om
aan te sluiten op 12 Volt halogeen verdichting met een
elekironische transformater indien deze transformator geschikt
iz om achter {na) de dimmercontactdoos te worden
aangesloten. (Raadpleeg hij {wijfel vw verlichtingslaverancier)
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1 = bruin

- 2 = pwart
3 = hiauw
4 = blauw

Betreft: Plaatzen in plafonddoos
Bij hel plaalsen in een plafonddoos sluit u de stroomdraden die

it et plafond komeon aan op IN, en de twee draden van uw
verlichiing siuit U aan op OUT.

Belreft: Plaatsen in inbouwdoos(wand)
De twee N aansluitingan (blauw) van de inbouwontvangers zijn
onderling doorverbonden. Indien er geen blauwe draad

aanwezig is, dient deze alsnog te worden getrokken, Er hoett
slechis &én blauwse draad te worden aangesiolen.



AANSLUITEN van de 'AAN-UIT' INBOUW ONTVANGER
[CM-1000)

1. Controleer eerst hat stroomverbruik van uw verichling.

2, Let op, het stroomverbrulk mag niet mear ziin dan:
Model: CM-1000: tot max. 1000 W att belastbaar.

3. Schakel de siroom uit.

4. Sluit de draden aan zoals is aangegeven op afb. 5.

5. Schakel de stroom in.

ONTVANGER

1. Controleer eerst het stroomverbruik van uw varlichting.

2. Let ap, het stroomverbruik mag niet meer ziin dan:
Model: CM-300: tot max. 300 W att belastbaar,|

J. Schakel de stroom wit,

4. Sluit de draden aan zoals is aangegeven op afb, 5.

3. Schakel de stroom in.

i@ Halogeen verlichling 12 Volt

Da inbouwdimmer CM-200 is geschikt om een inductieve
belasting van een ‘normale’ draadgewikkelde transformator aan
te sturen. De inbouwdimmer CM-300 is ook geschikt om aan le
sluiten op 12 Volt halogeen verlichting met een elekironische
transformator indien deze transformator geschikt is om achter
(na) de inbouwdimmer te worden aangesioten. (Raadpleeq bij
twijfel uw verlichtingsleverancier of instalateur)
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GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENINING (YCT-100!
deels voor TMT-2100)
Op da afstandbediening bavinden zich 4x AAN en dx UIT
drukloetsen voar 16 verschillende schakelstandan.

Mat da schuifschakelaar aan de onderzijde bepaall u de
schakelzstanden. te walem:

Pos. | schakelstand: 1- 2- 3- 4 (resp.druktoels 1-2-3-4)
Pos_ 11 schakelstand: 5- 6- 7- 8 (resp.druktoels 1-2-3-4)
Fos. lll:  schakelstand: 9-10-11- 12 (resp.druktoets 1-2-3-4)

Pos.I\V:  schakelstand:13-14-15- 16 (resp.drukioets 1-2-3-4)

Aan-Uitschakelen van antvangers

Eovan de linker toetsen staat het woordje ON, mel deze
{oetsen schakelt u de contactdozen enfof inbouwontvangers
AAN. Boven de rechter toetsen staat het woordje OFF, met
deze loetsen schakelt u de conlactdozen en/of
inbouwwontvangers UIT, (zie afb. 6)

Madat de dimmaears zijn ingeschakeld drukl men nogmaals op de
ON-toets (links), om de lichisterkleregelaar te starlen.

Zodra de gewenste lichisterkte is bersikt, drukt u nogrmaals de
ON-toels in. (zie afb. 7) De ingestelde lichtsterkle is nu in het
geheugen opgeslagen. De eerst volgende keer dat u dimmer
inschakell, zal de lichisterkie gelijk zijn aan de |aalste stand,

Batterij wordt meegeleverd, type A23/12 Voll alkaline, gebruik
blj vervanging alleen alkaline batteri.
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EBRUIK van WANDSCHAKELAAR (WS T-8700)
De wandschakelaar iz net als de afstandsbediening geschikt
om aan-uit te schakelen of te dimmen (dimmen allean in
combinatia met ¥C412 en CM 300). Stel eerst de letter- en
cijfercode in, zoals op pag. 3 wordt vermeld, Vioor het instellen
van de codes dient u de stappen 1-2-3 en 4 e volgen zoals
hiernaas! word! afgebeelkd.

Aan-Uitschakelen van ontvangers

Door de bovenzide van de wandschakelaar in te drukken
schakell v de contactdozen enfof inbowsvonivangers 40N,
Door de ondarzijde van de wandschakelaar in te drukken
schakelt u de contactdozen enfof inbouwontvangers UIT.
(zle afl.8)

Dimmen (alleen in combinatie met model ¥C412 en CM 300)
Madat da dimmars zijn ingeschakeld drukt men nogmaals op de
bovenzijde van de wandschakelaar, om de lichtsterkle regelaar
te starten, Zodra da gewenste lichtsterkte is beraikt, drukt u
nogmaals op de bovenzijde. De ingestelde lichtsterkte is nu in
het geheugen opgeslagen, De eerst volgende keer dat u dimmer

inschakelt, zal de lichtsterkte gelijk zijn aan de laatste stand.
(zie afb. @)

Batterij wordt meegeleverd, type A23/12 Volt alkaline, gebruik
hi] wervanging allzen alkaline hatterij.
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SEBRUIKSAANWI JZING PIR-2000

De PIR-2000 draadioze bewegingsmelder vergroot het
geavancesrde KlikAanKlikUit schakelsysteem. De PIR-2000
kunt u gebruiken in combinatie met alle* ontvangers of gongs.
Geon draden: het systeem maakt gabruik van radiosignalen om
e ontvanger{s) le activeren zonder dat er bedrading nodig is,
Diaar waar hij nodig i, kan de PIR-2000 hel beste opgesteld
worden binnen een straal van 25 meter van de ontvangar(s),
Met PIR-2000 haall u het beste systeam in huls, om
automatisch verlichting en elektrische apparaten in- en uit te
schakelen. Bijv. uw tuin- trap- zolder of kelderverlichling, maar
ook bijv. tolletverichling in combinatie met ventilator, enz. Uniak
is de optie om ook de 'overal plaatsbare' deurbellen
automatisch te laten overgaan, bijvoorbeeld in winkels bij de
toegangsdeur of achterdeur magazijndeur - erf of tuin en
gelijktijdig ook in de werkplaats, magazijnen of kantoren, enz.
De PIR-2000 is weerbestendig en ook geschikt voor
buiteninstallatios.

P.5.

Daar de halogeen dimmers YC-412 en CM-300 op dezelide
wijze worden geschakeld als de AAN-UIT ontvangers kunnen
deze wel door da PIR200 worden geactiveerd, dit geldt niet
voor de slandaard dimmers YC400 en de CM200,
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Het KlikAanklikUit systeem gabruikt radiosignalen om de
ontvanger te acliveren. Radiogolftransmissie kan aangetast
worden door dikke muran, metalen kozljnen, met aluminium
verslerkta ruiten, metalen delen van behuizingen an soortgelijke
VOOrwWerpen,

Plaats de PIR-2000 op een willekeurige plaats binnen een
straal van 25 meter van de onlvangers of deurbellen, maar
vermmijd montage op of nabij een groot metalen voorwerp, op
een voorwerp, dat waarschijnlijk gaat bawegen — zoals een
kizine boom of een los hekpaneel — of waar het licht direct op
de PIR-detectior kan schijnen, Vermijd ook plaatsing waar de
PIR-2000 één van de volgende hittabronnen kan waarnemen
{ventilatoren, vitlaten van droogtrommels, enz.) n bij
reflecterende opperviakken zoals walerbassins, witgeverfde
muren, enz. en bij overhangende takken (fig. 1). De ideale
hoogte om uw PIR-2000 te monteren Is 2,5 mater; hierbij wordt
het beste gebruik gemaak! van da deteclie gevoeligheid, zie
afbeelding (fig. 2).

Door de PIR-2000 op een hogere plaats te monteren, kan het
bereik groler worden, maar de detectie gevoeligheid wordt
minder effectief. De PIR-2000 is veel gevoeliger voor beweging
door het detectiegebied, dan voor beweging die direct naar de
tlelactor toe is gericht. Plaals de PIR-2000 daarom zo, dat het
detectiegebied gespreid om uw terrein heen kijkl.

De PIR-2000 is aangasioten op een draaipaneel om u in staat
te stellen het detectiegehied in te stellen. Door dit schiin
omhoog le zetlen vergroot u de detectieafstand en door het
schuin omlaag te zetten vermindert u de detectieafstand, zie
afbealding {fig. 3). Het draaipaneel kan in hoaken van tefkens
15 graden worden hijgastald.
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U kunt het detectiegebied verder naar uw wensen op maat
insteflen door gebruik te maken van de bijgeleverde
afschermpanaeltjes, die in de glauven passan {fig. 4).
Controlear het gewanste detectiegebled en plaats het
schermple in de PIR-2000 (fig. 5).

N.B. Indien u onder normale omstandigheden merkt, dat ereen
boom of ean struik of zoiets herhaaldelijk het systeem activeer,
dan kunt u detector makkelijk op een andere, mear geschikie
plaats apstellen, waarbij u ervoor zorgt, dat de detector ophoudt
met het ‘zien’ van de verstorngen.




MONTEREN van de PIR-2000
Baevestig het paneel op de gewensle plaats (fig. 6).

In combinatie mel deurbel MLA300R, CDB-6500A/B/C.

Open het batterijvak, stel dezelfde LETTERCODE in tussen de
PIR-2000 en de deurbel. (Bij toepassing van deurbel worden
geen cijfercodes gebrulkt)

In combinatie met ovenge ontvangers

Open het batterijvak, stel de LETTER- en CIJFERCODE in op
dezelfde codes als de letter- en cijffercodes van de aan te
sluiten ONTVANGER(s) (fig. 7). Installeer de batterij en sluit het
vak (fig. 8). KIk de PIR 2000 op het paneel vast {fig. 9).




SCHAKELAARS

Stel da drie instelschakelaars op de onderkant in {fig. 12).
W TIJD - stel in op de gewenste tijd
2 AUTOMATIC - word! aclief bij een bapaald lichiniveau
's avonds
& OFF - schakelt de bewagingsmelder uit
@ ML - bewagingsmelder activeert allean deurbel (len).
% ¥C - bawegingsmelder activoert alieen overige ontvangars(s)
#: LETTERCODE - instelling van het transmissiesysteem
& CIJFERCCODE - instelling van het kanaal
M.B. Blj gebruik van DEURBEL dient u de AUTOMATIC-
schakelaar @ in de stand « te zetten,
Deurbellen:CDB-8500A/B/C en MLB3DOR
Owverige ontvangers:CM 300-CM 1000-YC412-YC 1000-Y 2500
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INSTELLEN van de AUTOMATISCHE WERKING

De AUTOMATIC-schakelaarz maakt het u mogelijk het
systaem in te stellen om automatizch in te schakelen als het
donker word!, Als het systeem te vroaq start, draai da
AUTOMATIC-schakelaarz dan lets tegen de klck in of als het
te laat start, draai hat dan met de klck mee {fig. 11).

INSTELLEN van de DEURBEL(LEN]

Stel de TIJO-schakelaard in op het minimum van 4 sec (fig.
10). De met de klok mee ingestelde ALUTOMATIC-schakelaars
opa Zetten, (fig, 11} N.B. Door de schakelaar met de klok mes
op maximaal te zellen werkt de BEL overdag en 's nachis,

INSTELLEN van overige ONTVANGER(S!

stal de TIMD-schakelaar® in op de gewenste instelling. Dit
regell de lijdsduur, dat de ONTVANGER aanblijft, wanneear die
eenmaal geactiveerd is. De minimumtijd (schakelaar geheel
tegen de klok in ingesteld) is ongeveer 4 sec. Het maximum
{schakelaar geheel mat de klok mee ingasteld) s ongeveer 5
min. Stel de schakelaant in op de door U gewenste tijd tussen
deze limiaten. Zie {fig. 10} veor de stand van de tjdinsteling.

M.B. Denk eraan, dat de tid, die u Instelt, in verhouding staat tot
de tijd, dat de ONTVANGER aanblifi na het detlecteren van de
beweging. Bijv: - indien ingesteld op 4 min. zal de ontvangar
gedurende 4 min aangaan en na 4 min. uitgaan, Gedurende
daze 4 min |5 de bewegingsdetector vergrendeld en zal het
geen nielws hewaging aangeven,

4 Sap ~ .SHIn
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Fig 10 Fig 11
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PROBLEEMOPLOSSING PIR-2000:
Geen activering:

Controleer de levensduur van de battariControleer da instelling
van letter en de cijfercodes.

Le ontvanger bliift 's nachts vouridurend aan:

De PIR-2000 kan abusievelijk geactiveard raken. Pas da plaats
c.q de hoek van de PIR-2000 aan, om het probleam op te
lossen.

Da PIR-2000 activeert het licht overdag;

Het lichtniveau op de detector kan le laag ziin voor de huidige
insteling van de fotocel, waarbij de eenheid geactiveerd wordt
dlsof hel donker is. Draal de AUTOMATIC-schakelaar®
enigszins tegen de klok in.

De bel rinkelt overdag niet:

De AUTOMATIC-schakelaar® staat niet maximaal met de klok
mea,

Het lichi gaat zomaar aan, zonder duidelike reden:

De wind kan de datactor activeren, afankelijk van waar hiij
geplaalst is; zet de detector op een andere plaats en kijk of hat
probleam verholpen is,

Kleine kinderen en huisdieren kunnen de eenheid activeren:
probeer de draaieenheid bij te stellen zodat doze geen
voorwerpen op laag niveau oppikt. Verander naar een ander
ciffercode in het geval in de nabijheid met dezelfle code wordt
aebruikt.

Controleer ook of de PIR-2000 geen beweging bespeurt van
verkeer of voelgangers in de nabijheid,




ECHNISCHE SPECIFICATIE

Zandberaik

Detectieberaik
Cetectiehoek

Levensduur detectisbatterij

Battarijtypo
Ingeschakelde tijdinstelling

maximaal 26 m

maximaal 10 m

110°

stand-by minimaal 12 mnd
(volle batteri])

3x AAL alkaline 1,5 volt
4 sac ~ 5 min
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AFSTANDSBEDIENING (TMT-2100]

De 16 kanaals draadloze alstandsbedianing TMT-2 100 vergroot
de mogelijkheden van het KlikAanklikUit schakelsysteem, wanl
naasl de standaard functies is het nu mogelijk om alle*
KlilkAankKiikUit onlvangers ook als dag- of weeklijdschakelklok
te gabruiken. Een andere praktische functie van de TMT-2100
is de GROUP-schakelaar, met één druk op de knop, schakelt
men gelijkliig meerdere, zonodig alle antvangers “aan’ of 'uit’.

*} Daar de halogeen dimmers ¥ C-412 en CM-300 op dezelide
wijze worden geschakeld als de AAN-UIT ontvangers kunnen
deze wel worden geprogranmmeerd, dit geldt echter niet voor de
standaard dimmers ¥YC-400 en de CM-200.

GEBRUIKSKLAAR MAKEN van SCHAKELSYSTEEN

Open het balterijvak van de TMT-2100 en siel'da leltercode in
op de gewensle code, zie biz.3 Plaats de batierijen en siuit het
batterijvak. Gebruik alleen alkaline balterijen type A%A 1,5 voll,

STANDAARD FUNCTIES van de TMT-210

De toetsen met nummer 1-2-3-4 en de ‘select’ schuifschakelaar
vormen lezamen de standaard functies van da TMT-2100 en
zijn gelijk aan die van de YCT-100, zie ook blz. 12-13

PROGRAMMEREN van de TMT-2100

Het programmeren van de TMT-2100 is eanvoudig, het is niets
anders dan Instellen van de functies, Indien u tijdens het
programmeren van de TMT-2100 gedurende 30 seconden niets
Indrukt, springt de tekst op display terug naar standaard
posile: de tijd- en dagaanduiding.




INSTELLEN van ACTUELE TIJD EN DAG

Cruk op CLOCK
Druk op EMTER
Oruk op Aol ¥
Druk op ENTER
Oruk op &of w
Drruk op ENTER,
Druk op &of v
Druk op ENTER

Nan toersen

Lichfstmrkie re J"?'-Jﬁr
“allgen in combinatie

meldimmers

Urouplaoclsen

Frogranimeerloeslnn
Timer-Graup-Clock

tijel- en dagaanduiding knipperen

uuraanduiding gaat knipperen

stel het juiste uur in

minutenaanduiding gaat knipparan

stal da juiste minuten in

dag gaat knipperen

stel de juiste weekdag in

juiste tijd en weekdag zijn nu
geprogrammeerd,

Uit-taetsen

J

£ )£ 5P

| Fugn l: ar gLEre

‘ T%  ARQLF LIF _""\\

Schulfsclhakalaar
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De GROUP - On-Of toetsen bavinden zich in het donkerarijs
gekleurde gadeelte van de afstandsbediening. Met deze twee
GROUP- On-Off toetsen kunt u meerdere (max. 16) kanalen

tegelijk aan- of vitdeen, ongeacht op welk kanaal deze zijn
ingesteld.

PROGEAMMEREN van de GROUP-toetsen

Druk op de GROUP-programmeerioels, (tussen timar an clock)

Druk op ENTER Sen - - gaan knipperen
Kies te programmeren kanaal kan.nr, en ™ knipperen.
Druk op ENTER kan.nr. is geprogrammeard

Links op de display wordt het aantal kanalen vermeld en rachts
het nummer van geprogrammearde kanaal.

Programmeren van meerdere kanalen

Druk op ENTER Sen  -- gaan knipperen
Kies te programmaren kanaal kan.nr en /M knipperan,
Druk op ENTER kan.nr. is geprogrammesrd.

Als er meerdere kanalen zijn geprogrammeerd zijn, loont de
display het aantal geprogrammeerda kanalen en het laagste
geprogrammeeards kanaalnummer. Bijv. U programmeert
kanaal 2,4 en 5 in. De display geeftt aan 3.2, doorop &of ¥
te drukken kunt u rest van de programmering controlaren.

Bent u klaar mat het programmeren druk dan op GROUP
programmeerioels: de lekst op de display springt lerug naar ge
standaard positia: de tijd- en dagaanduiding.

{ERVWI|JOEREN van KANALEN uit de GROUP-TOETS
Druk op de GROUP-programmeerioets. (tussen timer en clock)
Druk op ENTER Moen - - gaan knlpperan.
Houdl de toels van het te verwijderen kanaal ingedrukt toltdat v
biep-hiep hoort, waarmee het verwijderen wordl bevestigd.
Druk op de GROUP-programmeertoets an de standaard positie
el tijd- en dagaanduiding verschijnt op de display




| JDSCHAKELKLOK funclios

Dagtijdschakelklok: schakelt het ingestelde kanaal iedere dag

op de gekozen tid aan/uit,

Weeklijdschakelklok: schakel het ingestelde kanaal en tijd
gilean op de geprogrammearda parioda in. Bijw: inschakelan op
raterdagq 18:00 vur an uitschakelen op maandag 07:00 uur.,
Let op: Een kanaal kan &énmaal in hat totale tijdschakelklok
programma wordan geprogrammeerd, (of dag / of week)

1.Druk op TIMER-toets
2.0ruk op ENTER

3.0ruk op &of ¥

4.0Druk op ENTER
5. Kies kanaalnummer
6.Druk op ENTER

T.0ruk op  Aof
&.Druk op ENTER
8.0ruk op ENTER
10, 0Druk op ENTER

11.Druk op ENTER

PROGRAMMEREN van de DAGTIJDSCHAKELKLOK

-=:=-=&n 3 gaan knipperan.
OM of OFF en § knipperen.
Kies ON, om de inschakeltid
le programmeren.

-- &h 2 gaan knipperen.
Kan.nr, en § knipperan,
Kan.nr. Is nu opgeslagen,

W en o knipperen.

Kies voor D (DAG)
Steluurind.m.y. &/ ¥loats,
Stel min. in d.m.v. A&/ ¥ toets.
Display springt naar OFF{uit)
Stel het vur van uitschakelen
In met de &/ ¥toets.

Stel de min. van uitschakelan
in <Lm.v. A T toets,

De display geefl links hel aantal geprogrammeerde kanalen
aan en rechts het laagst geprogrammeerde kanaalnummer.
Druk op da TIMER-lgels en de tekst op de display springt terug
naar de slandaard posilie: de tijd- en dagaanduiding.

'OLGENDE PROGRAMMERING

Bij een volgende programmering: Druk op TIMER toets, daarma
op Aof ¥toets, daarma op ENTER en vervolg bovenstaande
programmering vanal stap 2 Um 11.
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PROGERAMMEREN van de WEEK TIJDSCHAKELKL

1.0ruk op TIMER-toats

2.0ruk op ENTER
30rukop Aofr

4.Druk op ENTER
5.Kies aen kanaal
G.0ruk op ENTER

T.0ukop &ofw
8.0ruk op ENTER
8.0ruk op ENTER
10.0ruk op & ofw
11.0ruk op ENTER

12.0ruk op ENTER

13.0ruk op & of v
14.Druk op ENTER

- - 1--@n x gaan knipperan.
OM of OFF en T knipperen.
Kies OM, om de inschakeitijd
ta programmeran.

- - BN ¥ gaan knipperen,
Kan.nr. en & knipparen.
Fan.nr. is nu opgaslagan,

W en § knipperen.

kies voor W {(WEEK)

Slel uurin d.my. &) ¥ tpets.
oStel min. in d.my. &7 ¥ lopts,
Kies een dag uit de week.
Display =pringt naar OFF(uit)
Stel het vur van uitschakelen
in met de &/ ¥ loels,

Stel de min. van uitschakelen
in met de &/ ¥ loetls,

Kies de dag van uitschakelen
Mu is de periode en tijd van
hel in- en witschakalen
geprogrammeeard,

De display geefl links hel aantal geprogrammeerde kanalen
aan en rechts het laagst geprogrammesarde kanaalnummer,
Druk op de TIMER-toets en do tekst op de display spring! lerug
naar de standaard positie: de tijd- en dagaanduiding.

VOLGENDE PROGRAMMERING

Bij een volgende programmering: Druk op TIMER toets, daama
op & of ¥ toets, daama op ENTER en vervalg bovensiaande
programmering vanal slap 2 tm 14,




TIJDELIIK UINTSCHAKELEN van TLIDSCHAKELKELD

1.Druk op TIMER Display {oont het aantal
geprogrammeards Kanalen
en laagste kanaalnummer,

2.0k op Aofw £ knippert

3.Druk op ENTER Display toont hat aantal
geprogrammeende kanalan,
OM c.g. OFF en & knipperan

4.0rek op  Aofw Kias voor OFF

b.0Drik op EMTER -- enh E knipperen.

6.Druk ap de TIMER-toets om naar de actuele tijd terug te gaan

en hel & icoon verdwiint van de display.

Als & niel op de display verschijnt, is de tijdschakelklok tijdelijk

uitgeschakeld. (of is niel geprogrammeerd)

OFHEFFEN van TIJDELIJKE UITSCHAKELING

Cruk op TIMER Display toont hat aantal
geprogrammeerde kanalan
en laagste kanaalnummer.

Oruk aop Aol ¥ Display is leeg en | knippert

Druk op ENTER Display toont het aantal
geprogrammeards kanalan,
OM of OFF en § knipperen.

Druk op aolw Kies voor OM

Druk op ENTER -- en g knipperan,

Uruk op da TIMER-toets om naar de tijd terug te gaan en F

varschijnt weer op de display.Als | op de display verschijnt, is

de tijdschakelkiok funclie weer ingeschakeld.
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CONTROLEREN van TIIDSCHAKELKLOK INSTELLINGER

1.Druk op TIMER

2.0ruk op ENTER

3.0ruk op ENTER,

Bij meerdere instellingen:
Druk op ENTER

Cruk op &

Valg verdar stap 2 en 3.

Display toont het aantal
geprogrammeerde kanalen
an laagste kanaalhummer.
De display toont van hat
(laagste) kanaal nummar, e
instellingen: schakeltijd CON,
D (dag) of W {week) program
Bi| weekprogramma wordt
ook da dag getoond.

De display toont van het
{laagste) kanaalnummer, de
instellingen: schakeltijd OFF,
D idag) of W {week)
program. Bij weekprogramma
wortl ook de dag getoond,

Diszplay loont het aantal

geprogrammeerde kanalen
en laagsle kanaalnummer,
Display toont het volgende
gaprogrammesarde kanaal.

{Herhaal, om overige instellingen te controlaren),
Druk op de Timer-toets en de lekst op de display springl terug
naar de standaard positie: de tijd- en dagaanduiding.




VERWIJDEREN van TIJDSCHAKELKLOK INSTELLINGER
Cruk op TIMER De display toont het aantal
ingastalda kanalan an
laagsie kanaalnummer,
Druk op &ofw totdat ¥ gaat knipperen
Druk 2 x op ENTER -- @nF gaan knipparan

Kins het te varwijderan kanaal, en houd deze toels ongavear
drie seconden ingedrukt totdat u biep-biep hoort. Dit is een
bavastiging dat het geprogrammeerde kanaal is verwijderd,
{Herhaal, zonodig om overiga installingan ta verwijdaren)

i3
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Instellan van lettercode bij model MLB300R, COBES00A of C
Zowel de gong (stekkercontactdoos) als deurbeldrukker
beschikken over een letlercodeschijfe mat 16 letters (A t/m P)
1.5tal nu het lettercodeschijfje van de gong(s) en
deurbeldrukker op éan an dezelfde letter in, door met ean
schroevendraaier of muntje het lellercodeschijffe te draaien ot
op de gewenste letter, Zie lellercodeschijje pag.33.

Instellen van letlercode bl model COBES00B

Zowel de gong (stekkercontactdoos) als inbouwzender
beschikken over een lefiercodeschiffe met 16 lettars (A Um F).
2.5tel nu hetl leltercodeschijfe van de gong(s) en inbouwzender
op één en dezelfde letter in, door met een schroevendraaker of
muntje het lettercodeschiffje te draaien lot op de gewenste
letter. Zie afb. hlernaast,

Door het instellen van de lettercode beschikt u over een 'eigen’
frequentie voor uw draadloze deurbel, zodat per abuis niet de
deurbel bij uw buren overgaal. De draadloze deurbal kan
uitgebreid worden met een exira gong (model COBGS00C).
Stel, de uitbreidinggong op dezelfde lettercode in, als de
draadloze deurbal.

3.Steek stekkercontactdoos (gong) in het stopcontact,

Hetl slgnaallampje van de gong zal permanent branden, len
teken dat de gong stand-by staal voor ontvangst van de
zenders, Hat signaallampje van model COBES0AE en C zal
gelijktijdig met het gongsignaal knipperen.

g(zender = deurbeldrukker of inbouwzender)
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DRUKKNOF

Bij te veel ruimte van de bevestigingsgalen kan er
condensvorming ontstaan met hel gevolg dat van roestvorming
(dus storingan) op da printplaat van de drukknop. Voorkom dit,
door de bavastigingsgaten evl. af le dichten met silicona kit.
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AANSLUNTEN van deurbeldrukker { MLA30OR, COBESODA)
1.Gebruik een munt om de deurbeldrukker te openen,
zie afb.10
£ Bevestlg de achlerzijde van de deurbeldrukkear, d.m.v.
kleafband of schroawvan, zle pag 35, afl., 11
3.0Druk de voorzijde op achterzide en zorg dat de rubber
akdichtring goed afsluit, zie pag. 35 afb. 12. (Bij evl. storingen
el zuurvrije vaseline, de tussenrand afdichien)

AANSLUITENM van Inbouwzender (CDB 6500B)

4 _Gebruik san munt om de inbouwzender te openen,
Zie pag. 25 afb. 10

5.Beveslig de achierzijde van de deurbeldrukker, d.m.v,
kleefband of schroeven, zie pag. 35 afh, 11

6.5chakal de stroom uit,

7.Volg de draden van uw huidige deurbeldrukker Lot in de
meterkast. {(meestal met de transformator verbonden.)

8.Koppel deze draden |os van de transformator.

9.Verbind de los gekoppelde draden mel de Inbouwzender,
d.m.v, het meegeleverde kroonsteantje c.q klerrwverbinding,
zig pag 35. afb. 13 (kKlemverbinding indrukken).

10. Druk de voorzijde op achierzijde,

-

De refkwidte wordt bepaald door plaatsalijke omstandigheden.

Model MLB30OR max. 30 mir, overige modellen ca. 20025 mitr.

Batterij wordt meegeleverd, type A23-12Volt alkaline, gebrulk

bij vervanging alleen alkaline batterij.




SLEUTELHANGER KCT-101

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw handige KlikAanklkLit
slautathanger. Dankzij de grote reikwijdte” van de sleutelhanger
hoeft u nooit meer in donker thuis te komen. Bij het henaderan
van uw woning kunt u de verichting in uw woning enfof
buitenlampen al aan doen, an dal geeft een extra vailig gevoal.
*) Athankelik van de omstandigheden is het bareik max, 30 mir.

De KlikAanklikUit sleutelhanger KCT-101 is voorzien van twaa
druktoetsen en een controlelampje, terwill een alkaline batterij
(lype AZ3) wordt meegeleverd, (gemiddelde lavensduur bij volle
alkaline batterij: ca. 2 jaar)

Voorgeprogrammeerde schakelstanden

De sleutolhangor is een mini afstandsbedianing met VIER
voorgeprogrammeerde kanalen. (ook wel cijfercodas genoermd)
De voorgeprogrammaerde kanalen zijn: 1-2 - 15 - 16.

Deze vier kanalen zijn piet te wijzigen. Bij het indrukken van de
toetsen worden allijd deze VIER kanalen {cijfercode 1-2-15-16 )
goactiveard.

EBRUIK van SLEUTELHANGER

De sleutelhanger is bedoeld om de AAN-UIT ontvangers {model
CM-1000, ¥C-1000 en ¥ C-3500) en HALOGEEM dimmers Ch-
300 en ¥YC-412 op afstand te bedienen.

(Daar de HALODGEEM dimmers ¥YC-412 en CM-300 op dezelfde
wijze worden geschakeld als de AAN-UIT ontvangers kunnen
deze wel door de sleutefhanger in combinalie met de AAN-UIT
ontvangers worden hediend, dit geldt eachler niet voor de
standaard dimmers Y400 en de CM200.)
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Bedienen
Met toats @ van de sleutelhanger schakell u de verlichting [N
en mettoels @ schakell u de verlichting UIT.

Controlelampje

Ter bevestiging dat uw sleutelhanger hel radiosignaal
verstuurt zal het controlelampje enige lijd oplichten zodra u een
van de toelsen indrukt,

sebruik van SLEUTELHANGER in combinatie mel
200 en YC400
In het geval dat u ALLEEN de standaard dimmeronlvangers
CM2Z00 an ¥YC400 heeft is het ook mogelijk om deze standaard
dimmers met de sleutalhangar in en uit te schakelen.

Attentie:

Het is NIET megelijk om met de sleutelhanger de standaard
dimmers CM200 en YC400 tegelilk met de overige onlvangers
{CM300, CM1000, YC412, YC1000 an YC3500) te bedienen.
Daar er anders veel verwarring ontstaal, want bi] hel indrukken
van loels @ wordt de lichtslerkle regelaar van de standaard
dimmers CM-200 en YC-400 per abuis ingeschakeld.

Bedienen in combinatie met CM-200 en YC 400

Indlen u alleen de standaard DIMMER ontvangers wilt
schakelen, dan schakelt u met loels @ de dimmer In an uit,
LET OP: Bij gebruik van dimmers dient u de toels o NIET
te gebruiken, daar anders de lichtsterkle met vw YCT100 of
TMTZ100 afstandsbediening opnieuw moat wordan ingestehd.




GEBRUIKSKLAAR MAKEN VAN DE SLEUTELHAN

Instellen van CIJFER codes

1.Earst bepaalt u welke lampen en welke ontyangars u met de
sleutethanger wilt bedienen.

2.Zodra u deze keuze heoft gemaakl, stell u de cifercode van

e deshetreffende KlikAankiikUit ontvangers in op ean van de

volgende vier kanalan; 1-2-15-16.

GER

Inslalien van LETTER codes

3.Controleer op walke lettercode (A Um P) uw huidige -
KlikAanklikUit producten zijn ingesteld.

4 Schroef mel een kruisschroevendraaier de onderzijde van de
sleutelhanger los.

5.In het rode blokje zitten vier mini schakelaarles, deze vier
minischakelaartjes vertegenwoordigen 16 letters volgens
onderstaand schema. (zie pagina 40}

6.5tel deze mini schakelaartjes zodanig in, dal de positia van -
de minischakelaarjes gelik is aan de lettercode van de
overige KlikAankKlikUit ontvangars

Uw KlikAanklikUit sleutelhanger is nu klaar voor gebruik.
Door hel instellen van de lettarcode beschikt u over een
‘gigen’ frequentie voor uw KlikAanklikUit producten, zodat
uw huren niet per abuis uw lampen aan of uit doan.

i9m
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CODE TABLE

A

B




