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INLEIDING 
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw KlikAanKlikUit zonwering  
inbouwontvanger. Het draadloze schakelsysteem KlikAanKlikUit is het 
meest geavanceerde en complete draadloze systeem. Het is ontwikkeld 
om u een maximum aan gemak en comfort  te bieden. Het systeem kan 
onbeperkt worden uitgebreid, want alle KlikAanKlikUit producten zijn 
onderling te combineren.  
Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing en de garantie-voorwaarden en 
voorkom dat uw garantie vervalt, omdat u per abuis uw KlikAanKlikUit 
product  heeft overbelast of de bedrading verkeerd heeft aangesloten.  
Let op: De KlikAanKlikUit zonwering inbouwontvanger kan alleen in 
combinatie met KlikAanKlikUit zenders worden bediend. (Zie blz.4) 
Wij wensen u veel gemak en plezier met KlikAanKlikUit. 
 
HOE WERKT HET SYSTEEM? 
Het draadloze systeem gebruikt een radiosignaal, dat dwars door muren, 
ramen en deuren heen gaat. Zo kunt u bijv. vanuit uw stoel uw 
elektrische zonwering omlaag of omhoog doen. En dankzij de grote 
reikwijdte* biedt het draadloze systeem talloze mogelijkheden om op 
afstand elektrische zonwering te bedienen.  
 
► In openlucht is de reikwijdte max. 75 mtr. Binnenshuis wordt de 
reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden, zoals beton, 
glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 
meter. 
  
 
ZONWERING INBOUWONTVANGER SUN-500 
Het model SUN-500 is ontwikkeld om motoren van jaloezieën, rolluiken, 
markiezen en (garage) deuren op afstand te bedienen met één van de 
KlikAanKlikUit uit afstandsbedieningen. 
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GEBRUIK: 
De ontvanger SUN-500 ontvanger is geschikt voor inbouw in een 
standaard installatie doos maar kan ook in ander behuizingen van 
bijvoorbeeld een garagemotor ingebouwd worden.  De ontvanger werkt 
op 230 volt netspanning. Deze netspanning is altijd nodig om de 
ontvanger te kunnen laten functioneren.  Het schakelcontact voor de 
motoren is echter niet verbonden met de netspanning. Het is daarom 
mogelijk om laagspanningsmotoren van bijvoorbeeld 12 of 24 volt te 
schakelen. 
Twee minuten na het bedienen van de ontvanger met een KlikAanKlikUit  
afstandsbediening schakelt het contact altijd vanzelf uit. 
Door de automatische uitschakeling na 2 minuten is het ook mogelijk om 
de ontvanger als tijdschakelaar (bijv. trappenhuislicht, toiletventilator en 
dergelijke)  te gebruiken. 
 
Gebruik van meerdere KlikAanKlikUit ontvangers.     
Het vlak bij elkaar plaatsen van meerdere SUN-500 ontvangers  of een 
SUN-500 in combinatie met ander KlikAanKlikUit uit ontvangers dient 
vermeden te worden. De minimale onderlinge afstand tussen de 
ontvangers dient circa 50 cm te bedragen, om interferentie tussen de 
ontvangers te voorkomen.  
 
Ontvangers - zenders 
Metaal, beton, glas e.d. beïnvloeden het zendbereik en de ontvangst van 
het signaal, te veel afscherming van dergelijke materialen dient dan ook 
zoveel mogelijk te worden vermeden.  
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ZENDERS 
Het bedienen van de SUN-500 ontvanger kan d.m.v. alle typen 
KlikAanKlikUit zenders gebeuren, zolang de letter- en cijfercodes maar 
op elkaar zijn afgestemd.  
 
KlikAanKlikUit zenders:  
1. Standaard afstandsbediening model YCT-100 
2. Sleutelhanger model KCT-101 
3. Draadloze wandschakelaar model WST-8700 
4. Draadloze bewegingsmelder PIR-2000 
5. Afstandsbediening met tijdschakelklok model TMT-2100, deze kan 
zodanig geprogrammeerd worden, dat de rolluiken en jaloezieën ’s 
ochtends automatisch omhoog en ’s avonds omlaag gaan. Het 
zendbereik binnenshuis is max. 30 meter. 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Het schakelcontact voor de motoren kan maximaal 1000 Watt schakelen 
bij 230 V lichtnet spanning. 
OPGELET: Indien laagspannings motoren worden geschakeld  kan 
maximaal 4 Ampère worden geschakeld tot maximaal 48 volt .  
 
Er mag maximaal één motor per SUN-500 aangesloten worden. 
Dit houd in één zonnescherm of één garagemotor. 
 
Meerdere lampen per SUN-500  is geen probleem zolang het 
bovenvermelde vermogen niet wordt overschreden. Bijvoorbeeld: 
10 lampen van 230volt 100watt. 
De afstandsbedienings frequentie bedraagt 433.92 MHz.
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BEDIENING 
De bediening is zeer comfortabel en eenvoudig. 
Voorbeeld van volgorde bij de besturing van zonwering zoals; 
jaloezieën, rolluiken, screens  of markiezen: 
1. Knop “AAN” (ON) indrukken: zonwering gaat omhoog. 
2. Knop “AAN” (ON) of “UIT” (OFF) indrukken:  zonwering stopt. 
3. Knop “UIT” (OFF) indrukken: zonwering gaat omlaag. 
 
Indien u meerdere SUN-500 ontvangers gebruikt dient u er op te letten 
dat alle aangesloten motoren dezelfde draairichting hebben voor het 
commando “omhoog” AAN (ON) en “omlaag” UIT. Eventueel moet u de 
twee motordraden omwisselen.  
Dit zijn de draden die zijn aangesloten op de twee  klemmen. 
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PROGRAMMEREN van CODES 
Op de SUN-500 ontvanger 
1. Via lettercodeschijfje een letter kiezen: (A tot P). 
2. Via cijfercodeschijfje een cijfer kiezen: (1 tot 16).  
Stel de code in met een passende schroevendraaier zonder druk uit te 
oefenen op de schroevendraaier. De schijfjes dienen soepel bediend te 
worden waarbij ze in elke stand goed hoorbaar en voelbaar éénmaal 
klikken. 

 
Op de KlikAanKlikUit zenders 
De cijfer- en lettercode op de zender(s)  instellen (zie hiervoor de 
gebruiksaanwijzing van de KlikAanKlikUit afstandsbediening, 
wandschakelaar, etc.  
Vanzelfsprekend kunnen meerdere afstandbedieningen 
geprogrammeerd worden met dezelfde codes zodat het mogelijk is de 
SUN-500 vanuit meerder plaatsen te bedienen.  
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DE AANSLUIT MOGELIJKHEDEN  
Voor alle toepassingen moet de netspanning worden aangesloten. 
-De bruine draad (de fase) op klem L aansluiten. 
-De blauwe draad (de nul) op klem N aansluiten.  
Indien u gebruik maakt van een aansluiting op een stopcontact dan is de 
fase het gat waar het lampje van een spanningszoeker gaat branden. 
 

 
Nu kunt u het contact van de SUN-500 al horen schakelen als u de 
afstandsbediening gebruikt. 
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1-Aansluiting voor rolluiken, jaloezieën, en zonwering 
voorwaarden: 230 volt motoren. 

 
De motor van een zonnescherm heeft normaal 4 draden. 
De aarde (geel\groen) de nul (blauw) en de twee fases, F1 (bruin) en F2 
(zwart). Sluit de twee fases F1(bruin) en F2 (zwart) van de zonnescherm 
motor aan op de contacten. De plaats van F1 en F2 op de 

klemmen bepaald of het scherm omhoog of omlaag gaat na het 
bedienen van AAN en UIT knoppen van de afstandbediening. Deze twee 
klemmen kunnen dus zonder probleem omgewisseld worden.  



De blauwe draad (nul) van de vier uit het zonnescherm moet samen met 
de blauwe draad (nul) vanuit het lichtnet op de N van de SUN-500 
aangesloten worden. 
De bruine draad van het lichtnet (fase) moet op de L en com van de 
SUN-500 aangesloten worden. 
 
In de SUN-500 zit een schakelaar (relais) wat door de afstandsbediening 
afwisselend de com schakelt tussen de twee  klemmen.  
Daardoor gaat het scherm afwisselend omhoog en omlaag. 
 
Bediening 
 
Éénmaal drukken op AAN (ON) laat het scherm naar beneden gaan. 
Nogmaals drukken op AAN (ON) laat het scherm tussentijds stoppen, dit 
voor het geval dat het scherm niet helemaal open hoeft. 
 
 
Éénmaal drukken op UIT (OFF) laat het scherm naar omhoog gaan. 
Nogmaals drukken op UIT (OFF) laat het scherm tussentijds stoppen, dit 
voor het geval dat het scherm niet helemaal dicht hoeft. 
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2-Aansluiting voor laagspannings motoren. 
Voorwaarden: 230volt netvoeding op L en N. 
     : laagspanning schakelt over  en COM 
   (b.v. 24 volt motor) 

 
 
LET OP: De L  en N  contacten mogen nooit verbinding maken met die 
van de laagspanning te weten de middelste drie. DIT KAN TOT 
GEVAARLIJKE SITUATIES, BRAND, KORTSLUITING  EN 
VERNIELING VAN APPARATUUR LEIDEN.
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3-(garage) Deuraandrijving (impulsschakelaar)  
Voorwaarden: 230volt netvoeding op L en N. 
     : laagspanning schakelt over  en COM 
      (b.v. garagemotor bedieningscontact) 

 
 



 
Bediening 
Voor elk commando omlaag/stop/omhoog moet er 2 keer op de zender 
worden gedrukt (AAN of UIT , welke knop maakt niet uit). 
 
Belangrijke instructie bij het gebruik voor deuraandrijvingen: 
LET OP: De L  en N  contacten mogen nooit verbinding maken met die 
van het schakelcontact van de  bedieningskast van de garagedeurmotor 
of de middelste drie contacten van de SUN-500. DIT KAN TOT 
GEVAARLIJKE SITUATIES, BRAND, KORTSLUITING  EN 
VERNIELING VAN APPARATUUR LEIDEN. 
 
De contacten COM en  mogen niet direct op de garagedeurmotor 
worden aangesloten, maar alleen op de positie van de schakelaar die 
door de fabrikant van de garagedeurmotor is voorgeschreven. 
Raadpleeg bij twijfel de documentatie van uw garagedeurmotor 
leverancier.  
Sluit bij deuraandrijving, de SUN-500 alleen aan op de aanwezige 
impulsschakelaar van de besturing van de deuraandrijving.  
 
Verder bestaat er geen beveiliging tegen onopzettelijke hindernissen 
(persoon of auto in de deuropening)! Voor deuren moet daarom gelet 
worden op de schakelschema’s van de producent. Let op bij (garage) 
deuraandrijving! De codes kunnen door derden eventueel worden 
gekraakt, hiervoor wordt door ons geen aansprakelijkheid 
geaccepteerd.  
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4-Twee minuten schakeling( trappenhuislicht of ventilator)  
Voorwaarden: 230 volt netvoeding op L en N. 
 

 
   
Tijdschakelaar voor trappenhuisverlichting, ventilator, enz. 
Zo aangesloten blijft bijv. de trappenhuisverlichting ongeveer 2 minuten 
ingeschakeld.  Dit kan met elke KlikAanKlikUit zender worden 
geactiveerd, dus ook bijv. met de KlikAanKlikUit bewegingsmelder, type 
PIR-2000. 
 
 
 
 



 

TECHNISCHE TOELICHTING  

                               NC   com  NO 
 
In de SUN-500 module zijn twee relais aanwezig waarvan de contacten 
niet spanningsvoerend zijn (potentiaal vrij). Daardoor zijn de contacten 
vrij van de voedende 230 volt wissel spanning welke wordt aangesloten 
op de F en N contacten. Het com (gemeenschappelijke) contact schakelt 
of naar het NC (normaly closed) of naar het NO (normaly open) contact 
echter nooit naar beiden gelijktijdig. Als er gedurende twee minuten geen 
signaal van een zender is ontvangen vallen beide relais af zodat de com 
geen contact meer maakt  met NC en NO. Dit is de ruststand van de 
module. Omdat de module uit het lichtnet wordt gevoed is altijd een 
blauwe nul draad nodig. Als deze niet aanwezig is moet deze worden 
bijgetrokken in een bestaand schakelpunt of centraaldoos. 
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STORINGEN VERHELPEN 
Het ontvangstbereik is onvoldoende:  
-Er is een andere ontvanger in de directe omgeving geplaatst.  
-De Sun-500 is op een metalen ondergrond aangebracht. 
-Controleer de batterijen van de zender. 
-Er is te veel bedrading in de omgeveing van de SUN-500 
 
De SUN-500 reageert niet op de zender 
-Controleer de batterijen van de zender. 
-Maak de SUN-500 gedurende 10 seconden spanningsloos door de 
draad op klem L (Bruin, Fase) los te halen en weer vast te schroeven.  
LET OP : op deze klem staat de gevaarlijke 230 Volt net-spanning  
 
 
 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
De SUN-500 is ontwikkeld voor binnenhuisgebruik ten behoeven van het 
bedienen van zonwering, het toepassen van de SUN-500 voor het 
bedienen van buitendeuren (zoals garagedeuren) is mogelijk, doch 
geschiedt op geheel eigen risico.  
 
Dienaangaande zal bij het toepassen van de SUN-500 voor het 
bedienen van buitendeuraandrijving (zoals garagedeuren) door ons 
geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden voor de gevolgen van 
het kraken van de codes en/of voor het ontbreken van een sensor 
beveiliging bij het openen en sluiten van buitendeuren.  
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GARANTIE VOORWAARDEN AA 
KlikAanKlikUit is een hoogwaardig technisch product en voldoet aan alle 
Europese specificaties voor de geldende kwaliteit- en veiligheidseisen. 
Hoewel alle producten uitvoerig zijn getest, verstrekken wij één jaar 
garantie op eventuele materiaal en/of constructiefouten. Voorkom 
foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie, door de 
gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. Bewaar de gedateerde 
aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs. 
 
ATTENTIE  
De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve 
aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparaties door 
derden, blikseminslag, lege of lekkende batterijen. Ter beoordeling van 
de garantieclaim dient gelijktijdig met het product een geldig gedateerde 
aankoopnota te worden overlegd.  
Garantieclaims van KlikAanKlikUit producten kunnen vergezeld van een 
geldig aankoopbewijs, rechtstreeks en gefrankeerd aan onze technische 
dienst worden gezonden:  

S.C.P. bv 
Einsteinstraat 74 

1446 VG Purmerend 
 
Voor foutieve aansluitingen bij installatie en/of  transportschade bij 
verzending door ondeugdelijke verpakking e.d. wordt geen 
aansprakelijkheid geaccepteerd! 
 
Wijzigingen, druk en/of zetfouten voorbehouden.  
© Klik-Klik BV – Zevenbergen mei 2003 
Handleiding tekst en tekeningen: Ton Colen 


