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Universele tv-protector set TVP-102
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GARANTIE.

De TVP-102 is uitsluitend bedoeld voor televisies met een
beeldbuis herkenbaar aan de diepe achterkant en de ruimte
op de televisie om de TVP-102 te plaatsen en is met
praktisch alle merken en typen tv's te gebruiken.




INLEIDING|

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw KlikAanKIikUit universele tv-
protector set, bestaande uit de tv-protector zender TVP-102 en
contactdoos YC-1000. Het draadloze schakelsysteem KlikAanKIikUit is
het meest geavanceerde en complete draadloze systeem.

Het is ontwikkeld om u een maximum aan gemak en comfort te bieden.
Het systeem kan onbeperkt worden uitgebreid, want alle KlikAanKlikUit
producten zijn onderling te combineren. Voor informatie over de overige
producten raadpleeg uw dealer of bezoek onze website:
www.klikaanklikuit.nl

Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden en
voorkom dat uw garantie vervalt, omdat u per abuis uw KlikAanKIikUit
product heeft overbelast.

VOORKOM SPONTANE BRAND EN BESPAAR ENERGIE]

Het model TVP-102 is een handig KlikAanKIikUit product en is
ontwikkeld om uw televisie met behulp van uw standaard tv-
afstandsbediening volledig spanningsloos te maken. In de huidige
situatie verbruikt uw televisie in de stand-by positie circa 7 Watt* hetgeen
nodig is om uw televisie vanuit stand-by positie snel in gebruik te kunnen
nemen. Naast het onnodige energieverbruik heeft de stand-by positie
van de televisie een ander nadeel. In het verleden is namelijk meer dan
eens aangetoond dat de stand-by positie van de televisie spontane
brand heeft veroorzaakt.

De tv-protector TVP-102 zorgt ervoor dat uw televisie bij het uitschakelen
volledig spanningsloos is. De kans op spontane brand van een televisie
is uitgesloten, indien de televisie spanningsloos is. Toch behoudt u met
de TVP-102 het comfort om zonder op te staan, vanuit uw luie stoel of
warme bed, uw televisie met uw tv-afstandsbediening in- of uit te
schakelen.

*) verschilt per merk, per model. Het lampje van de YC-1000 gebruikt nog
geen half Watt.

Als in deze handleiding over afstandsbediening wordt gesproken dan
wordt daarmee de afstandsbediening van uw televisie bedoeld.



PLAATSEN EN AANSLUITEN

De installatie is in 7 eenvoudige stappen voltooid.

1-Zorg ervoor dat uw televisie in de stand-by stand staat of aan is.

2-Stel de codes in op de TVP-102 en de YC-1000. (zie pg.4)

3-Haal de net-stekker van uw televisie uit het stopcontact.

4-Plaats de YC-1000 aan/uit contactdoos in het stopcontact.

5-Doe de net-stekker van uw televisie in de YC-1000.

6-Doe twee AA 1,5 volt alkaline batterijen in de TVP-102. (zie pg.5)

7-Plaats de TVP-102 met het venster en het lampje naar voren op
uw televisietoestel.

TVP-102
TV-toestel
YC-1000
q:l]j'w-netstekker
Stopcontact
[TOEPASSINGEN

De TVP-102 is uitsluitend bedoeld voor televisies met een beeldbuis,
herkenbaar aan de diepe achterkant en de ruimte op de televisie om de
TVP-102 te plaatsen.

De TVP-102 is NIET geschikt voor televisies met een LCD scherm
herkenbaar aan de ultra dunne uitvoering zonder ruimte op de televisie
om de TVP-102 te plaatsen.



Op de YC-1000 aan/uit contactdoos:

1. Via lettercodeschijfje een letter kiezen: (A tot P).

2. Via cijfercodeschijfje een cijfer kiezen: (1 tot 16).

Stel de code in met een passende schroevendraaier zonder druk uit te
oefenen op de schroevendraaier. De schijfijes dienen soepel bediend te
worden waarbij ze in elke stand goed hoorbaar en voelbaar éénmaal
klikken.

Op de TV-protector TVP-1:

3. De code lettercode op de TVP-102 instellen.

De instelling van de cijfer- en lettercode dient hetzelfde te zijn als de
keuze die u gemaakt heeft op de YC-1000.
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BEDIENING

-Inschakelen:

Richt de afstandsbediening op de televisie met de daarop geplaatste
TVP-102. Druk een kanaal keuze knop op de afstandsbediening in.
Nu gaat het rode lampje op de TVP-102 aan.

Houd de afstandsbedieningsknop zolang ingedrukt tot het rode lampje
groen wordt. De TVP-102 schakelt de televisie nu weer volledig in.

-Uitschakelen:

De TVP-102 controleert wanneer u uw televisie uitschakelt met de
afstandsbediening en zal na ongeveer 30 seconden de televisie volledig
uitschakelen. Gedurende deze 30 seconden zal het groene lampje 5
maal knipperen. Daarna knippert het rode lampje éénmaal voordat de
televisie volledig wordt uitgeschakeld.



-Verwijder de batterijdeksel door deze in de richting van de pijl te
verwijderen.

-Verwijder eventueel de lege batterijen en lever deze in bij het klein
chemisch afval.

-Plaats twee volle AA (penlite) Alkaline batterijen.

-Plaats het batterijdeksel terug.

\

e

=

: ‘|_}.  .

L




WAT GEVEN DE LAMPJES AAN

Het gebruik van de TVP-102 is zo gemakkelijk dat u eigelijk geen
aandacht aan de lampjes hoeft te schenken.

Voor geinteresseerde is het hieronder beschreven.

De lampje op de modules geven door middel van twee verschillende
kleuren de volgende functies aan:

1-TVP-102

Bij het inschakelen:
Rode lamp is aan gedurende het indrukken van een knop van de
afstandsbediening.

Bij het uitschakelen:
Het groene lampje knippert 5 maal gedurende ongeveer 30 seconden
waarna de TV uitschakelt.

Als de televisie aan is:
Zal het rode lampje aan gaan bij het gebruik van de afstandsbediening
om de tv te bedienen.

2-YC1000

Als de televisie uit is:
Het rode lampje is aan.

Als de televisie aan is:
Het groene lampje is aan.

3- Stand-by lampje televisie
Vrijwel alle televisies hebben een lampje om aan te geven dat ze stand-

by staan. Dit lampje gaat uit als de TVP-102 uw televisie volledig heeft
uitgeschakeld.



TECHNISCHE SPECIFICATIES]

-De YC-1000 kan maximaal 1000 Watt schakelen bij 230 Volt, 50 Hz.
-De TVP-102 verzend een draadloos signaal naar de YC-1000.
-De YC-1000 schakelt uiteindelijk de spanning van uw televisie.
-Er zijn altijd twee volle 1,5 volt AA (penlite) Alkaline batterijen benodigd
in deTVP-102 unit.
-De gebruikte afstandsbedienings frequentie bedraagt 433.92 MHz.
-In combinatie sommigen televisies zal de TVP-102 niet
functioneren.
Dit komt omdat de TVP-102 de 15 KHz lijnfrequentie van
de televisie registreert en gebruikt voor vaststellen of uw televisie aan of
uit is. Bij enkele type televisies is deze spanning zo goed afgeschermd
dat deze niet te registreren is door de TVP-102.
-Plaats bij toepassing van meerdere YC-1000 modules deze niet in
elkaars directe nabijheid maar houd 50 cm afstand tussen de modules.
-De TVP-102 is uitsluitend bruikbaar in combinatie met de YC-1000
en/ of YC-3500 aan / uit contactdozen.
-Omdat dit systeem met een draadloze radioverbinding werkt is de kans
altijd aanwezig dat er door storing uit de omgeving een onjuiste werking
optreedt.

\WAT TE DOEN BIlJ STORING

De volgende apparaten kunnen de juiste werking van de draadloze
verbinding tussen de TVP-102 en de YC-1000 verstoren:

Draadloze hoofdtelefoons, Draadloze temperatuurmeters, Babyfoons,
Alarmsystemen, Personal Computers.

Schakel deze apparaten uit om vast te stellen welk apparaat de storing
eventueel veroorzaakt.

Metaal en beton kunnen de werking van draadloze apparaten negatief
beinvioeden. Als uw televisie op een metalen steun of kast is geplaatst
kan dit de werking van het systeem eveneens negatief beinvioeden. Het
kan in dit geval helpen de plaats van de YC-1000 zo te kiezen dat er
geen metaal tussen de YC-1000 en de TVP-102 aanwezig is.



EG-verklaring van overeenstemming

verklaart, dat de KlikAanKlikUits zenders en ontvangers,
te weten;

model TVP-102, YC-1000
in overeenstemming zijn aan de vereiste bepalingen van
de Richtlijn 1999/5/EG en voldoen aan alle technische
voorschriften die voor de producten van toepassing zijn
binnen de richtlijnen EN 300 220 — 1 en EN 60950
Zevenbergen, juni 2003

KLIK-KLIK B.V.

F.A.M.Pex, directeur




GARANTIE VOORWAARDEN

KlikAanKIikUit is een hoogwaardig technisch product en voldoet aan alle
Europese specificaties voor de geldende kwaliteit- en veiligheidseisen.
Hoewel alle producten uitvoerig zijn getest, verstrekken wij één jaar
garantie op eventuele materiaal en/of constructiefouten. Voorkom
foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie, door de
gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. Bewaar de gedateerde
aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.

ATTENTIE]

De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve
aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparaties door
derden, blikseminslag, lege of lekkende batterijen. Ter beoordeling van
de garantieclaim dient gelijktijdig met het product een geldig gedateerde
aankoopnota te worden overlegd.

Garantieclaims van KlikAanKIlikUit producten kunnen vergezeld van een
geldig aankoopbewijs, rechtstreeks en gefrankeerd aan onze technische
dienst worden gezonden:

S.C.P.bv
Einsteinstraat 74
1446 VG Purmerend

Voor foutieve aansluitingen bij installatie en/of transportschade bij
verzending door ondeugdelijke verpakking e.d. wordt geen
aansprakelijkheid geaccepteerd!

Wijzigingen, druk en/of zetfouten voorbehouden.
© Klik-Klik BV — Zevenbergen mei 2003
Handleiding foto’s, tekst en tekeningen: Ton Colen



