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INLEIDING 
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw KlikAanKlikUit wandschakelaar 
WSR-1000. Het draadloze schakelsysteem KlikAanKlikUit is het meest 
geavanceerde en complete draadloze systeem.  
Het is ontwikkeld om u een maximum aan gemak en comfort  te bieden.  
Het systeem kan onbeperkt worden uitgebreid, want alle KlikAanKlikUit 
producten zijn onderling te combineren.  
Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing en de garantievoorwaarden en 
voorkom dat uw garantie vervalt, omdat u per abuis uw KlikAanKlikUit 
product  heeft overbelast of de bedrading verkeerd heeft aangesloten.  
Wij wensen u veel gemak en plezier met het KlikAanKlikUit systeem. 
 
HOE WERKT HET SYSTEEM? 
Het draadloze systeem gebruikt een radiosignaal, dat dwars door muren, 
ramen en deuren heen gaat. Zo kunt u bijv. zonder op te staan vanuit uw 
luie stoel uw verlichting aan en uit doen. ► In openlucht is de reikwijdte 
max. 75 mtr, binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door 
plaatselijke omstandigheden, zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is 
de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter. 
  
WANDSCHAKELAAR WSR-1000 
Het model WSR-1000 is een wandschakelaar voor inbouw in een 
standaard  40 mm inbouwdoos. De WSR-1000 is een combinatie van 
een zender en ontvanger. De WSR-1000 wandschakelaar is voorzien 
van cijfer- en lettercodeschijfjes, zodat u na installatie van de WSR-1000 
de verlichting zowel met deze wandschakelaar kunt bedienen als ook 
draadloos met één van de KlikAanKlikUit afstandsbedieningen. Natuurlijk 
zijn er meerdere combinaties van schakelen mogelijk, want alle 
KlikAanKlikUit producten zijn onderling te combineren. 
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GEBRUIK: 
-Het vlak bij elkaar plaatsen van meerdere WSR-1000 wandschakelaars   
 dient vermeden te worden.  
-De minimale onderlinge afstand tussen dient circa 30 tot 50 cm te  
 bedragen, om interferentie te voorkomen.   
-De WSR-1000 kan maximaal 1000 Watt schakelen bij 230 Volt 
-De maximaal aan te sluiten spanning is 230 Volt, 50Hz. 
-Zonder de twee 1,5Volt AAA batterijen is de WSR-1000 niet te  
 gebruiken. 
-De WSR-1000 is gezekerd met een makkelijk te vervangen    
 glaszekering van 5 Ampère (snel). Bij vervanging dient een 
gelijkwaardige zekering gebruikt te worden. 
 
Ontvangers - zenders 
Metaal, beton, glas e.d. beïnvloeden het zendbereik en de ontvangst van 
het signaal, te veel afscherming van dergelijke materialen dient dan ook 
zoveel mogelijk te worden vermeden.  
   
-In geval van twijfel dient u uw leverancier/installateur te raadplegen. 
  
Waarschuwingen: 
Schakel altijd eerst de lichtnetspanning uit, voordat u begint met 
demonteren c.q. monteren. Schakel de 230 volt netspanning pas weer 
in, nadat de WSR-1000 correct is gemonteerd.  
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ZENDERS  
Naast het schakelen van uw verlichting d.m.v. de WSR-1000 is het ook 
mogelijk om met een andere KlikAanKlikUit zender(s) dezelfde 
verlichting te bedienen, zolang de letter- en cijfercodes maar op elkaar 
zijn afgestemd.   
 
Overige KlikAanKlikUit zenders zijn:  
1. Standaard afstandsbediening model YCT-100 
2. Sleutelhanger model KCT-101 
3. Draadloze wandschakelaar model WST-8700 
4. Draadloze bewegingsmelder model PIR-2000 
5. Afstandsbediening met tijdschakelklok model TMT-2100, deze kan 
    zodanig geprogrammeerd worden, dat de verlichting op de vooraf 
    geprogrammeerde tijden aan of uit gaat.  
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
-De wandschakelaar met afstandsbediening WSR-1000  kan maximaal   
 1000 Watt schakelen bij 230 Volt, 50 Hz. 
-Het zendergedeelte van de WSR-1000 gebruikt uitsluitend voeding van 
 de twee 1,5 Volt AAA alkaline batterijen, daarom zijn er voor het  
 functioneren altijd twee 1,5 volt AAA alkaline batterijen nodig. 
 
-De WSR-1000 bevat een wisselcontact waardoor een hotelschakeling is  
 te realiseren. Het wisselcontact van de WSR-1000 is galvanisch van de  
 rest van de wandschakelaar gescheiden.  
-De zendfrequentie van het KlikAanKlikUit systeem is 433.92 MHz. 
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BEDIENING 
 
Bediening van wandschakelaar WSR-1000; 
Druk licht op de bovenste helft van de schakelaar:  
 de verlichting gaat aan.  
 
Druk licht op de onderste helft van de schakelaar:  
 de verlichting gaat uit. 
 
Na het indrukken staat de drukknop altijd in de middenstand. 
 dit is de normale stand van de schakelaar. 
 
Bediening van KlikAanKlikUit afstandsbedieningen; 
- Knop “AAN” (ON) indrukken: de verlichting gaat aan. 
- Knop “UIT” (OFF) indrukken: de verlichting gaat uit. 
 
Bediening in combinatie met WST-8700 draadloze wandschakelaar; 
Indien u de WSR-1000 wandschakelaar met afstandsbediening 
combineert met een WST-8700 draadloze wandschakelaar kunt u één 
verlichtingspunt vanaf meerdere vaste plaatsen bedienen.  
U plaatst één of meerdere WST-8700 draadloze wandschakelaars op de 
door u gewenste plaats(en) en zorgt ervoor dat de instelling van de 
letter- en cijfercodes van de WST-8700 gelijk zijn aan die van de WSR-
1000. Op deze wijze kunt u eenvoudig een hotelschakeling realiseren. 



 
 
PROGRAMMEREN van CODES 
 
WSR-1000 wandschakelaar: 
1. Met het lettercodeschijfje één letter kiezen uit: (A tot P). 
2. Met het cijfercodeschijfje één cijfer kiezen uit: (1 tot 16).  
Stel de codes in met een passende schroevendraaier zonder druk uit te 
oefenen op de schroevendraaier. Let op dat u voordat u de WSR-1000 
inbouwt dat u eerst de codes instelt op de WSR-1000. Voor combinatie 
toepassingen van de WSR-1000 met andere KlikAanKlikUit producten 
heeft de codes nodig, noteer daarom de codes, zodat u deze niet 
vergeet. 
 
 
 

 
Lettercodeschijfje                       Cijfercodeschijfje 
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MONTEREN EN AANSLUITEN 
LET OP: Voor het aansluiten dient u altijd de lichtnetspanning (230volt) 
uit te schakelen. Pas na het correct aansluiten van de WSR-1000 kunt u 
de lichtnetspanning weer inschakelen. 
 
Stap 1- Loshalen van de frontplaat 
Wrik met een schroevendraaier voorzichtig de witte frontplaat met 
drukknop los van het zwarte inbouw gedeelte door aan de onderkant in 
de hiervoor aangebrachte inkeping een hefboom beweging te maken. 

 
 
 
LET OP: de drukknop mag niet uit de frontplaat gehaald worden. 
De drukknop maakt deel uit van de frontplaat en dient als één geheel 
losgenomen te worden. 
 
Na het los nemen van de frontplaat met schakelaar, ziet de voorzijde van 
de WSR-1000 er als volgt uit:; zie blz. 8 
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Voorzijde wandschakelaar (zonder frontplaat) 

 
  
Verklaringen: 
L  Lettercodeschijfje  
C Cijfercodeschijfje  
B1 en B2   Batterijhouder 1,5 Volt type AAA 
M1 en M2 Montageschroeven 
N1 en N2 Montage nokjes voor de frontplaat met schakelaar 
Z  Zekeringhouder met glaszekering 5 Ampère 
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Stap 2 - Aansluiten van de draden 

 
-Haal de isolatie van de bruine fase en zwarte lamp draad over 12 mm  
 weg. 
-Sluit de bruine draad  (fase) aan op klem 1  
-Sluit de zwarte draad (lamp) aan op klem 3 
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In opening 2 bevindt zich een uitdrukpoortje voor het derde contact in 
geval van toepassing als hotelschakeling.   

     



 
 
Stap 3 - Monteren van de wandschakelaar 
Na het aansluiten van de draden kan de wandschakelaar in de 
inbouwdoos gedrukt worden. De pijlen met de tekst UP dienen hierbij 
naar boven te wijzen. LET OP dat hierbij de draden voldoende ruimte 
hebben en niet afbreken of klem komen te zitten. Draai vervolgens de 
schroeven M1 en M2 aan terwijl u de wandschakelaar stevig tegen de 
muur drukt. Met de twee metalen lippen klemt de wandschakelaar nu 
vast in de inbouwdoos. 

 
Stap 4 - Het plaatsen van de batterijen 
U heeft twee alkaline batterijen nodig van het type AAA 1,5 volt. 
Aan de boven en onderkant bevinden zich de batterijhouders B1 en B2. 
Plaats de batterijen in de batterijhouders. 
LET OP dat u de batterijen met de min (-) aan de kant van het veertje 
plaatst en met de plus (+) aan de kant van het lipje. 
 
Stap 5 - De codes instellen 
Stel de gewenste cijfer- en lettercombinatie in op codeschijfjes L en C. 
Zie hiervoor het programmeren van de codes op bladzijde 6. 
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Stap 6 - Schakel de spanning weer in 
 
Stap 7 - Algemene controle 
Al u de wandschakelaar wel hoort klikken maar het licht schakelt niet  
dan is de zekering defect of de draden zijn niet goed aangesloten of 
afgebroken tijdens het monteren van de wandschakelaar. Controleer 
eerst de zekering zoals hieronder aangegeven.  
 
Stap 8 - Plaatsen van de frontplaat met schakelaar 
Er zijn pijlen aangebracht die de bovenkant aangeven (tekening blz8). 
De pijlen bevinden zich naast de veertjes van de batterijhouder en naast 
het lettercodeschijfje. Deze pijlen (⇪)geven de richting van de bovenkant 
aan. Plaats de frontplaat met schakelaar eerst met de aan de bovenkant 
aangebrachte lipjes over de in de wandschakelaar aangebrachte nokjes 
N1 en N2 en druk de frontplaat aan de onderkant op zijn plaats.  
Let op: De positie van de nokjes moeten overeenstemmen met de 
positie van de lipjes. Dit alles dient gemakkelijk en zonder al te veel 
kracht te gebeuren. Er kan geen garantie worden verstrekt op breuk  
van kunststof nokjes c.q. lipjes. 
 



 
 
 
HET VERVANGEN VAN DE ZEKERING (zie onderstaande afbeelding) 
De zekering beschermd de WSR-1000 tegen overbelasting en 
kortsluiting. Bij een defecte zekering dient u te controleren of de 
belasting niet hoger is dan 1000 Watt. Als een lamp stuk gaat tijdens het 
aanschakelen is de kans groot dat de zekering doorsmelt ter beveiliging 
van de WSR-1000. Dit is een normaal verschijnsel. In dergelijk geval 
dient de zekering te worden vervangen. 
 
Het vervangen 
-Verwijder de frontplaat volgens stap 1. 
-Trek het handeltje van de zekeringhouder naar u toe, zie ook tekening  
  op blz. 8.  (Z : is zekeringhouder)  
 

 Zekeringhouder (met 20mm glaszekering) 
 
-In dit kleine handeltje bevind zich de 5 ampère glaszekering type traag. 
-Laat deze zekering contoleren bij de vakhandel of plaats een nieuwe  
 van een gelijk type. 
-Druk het handeltje met de nieuwe zekering voorzichtig terug in de  
 houder van de wandschakelaar. 
-Test de wandschakelaar volgens stap 7. 
-Plaats de frontplaat terug volgens stap 8.  
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HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 
-Verwijder de frontplaat volgens stap 1. 
-Verwijder de oude batterijen en lever deze in bij het klein chemisch  
 afval. 
-Plaats de nieuwe batterijen volgens stap 4. 
-Test de zender volgens stap 7. 
-Plaats de frontplaat volgens stap 8. 
 
GEBRUIK ALS HOTELSCHAKELAAR  
De WSR-1000 is als hotelschakelaar te gebruiken. 
Daarvoor dient u het uitbreekpoortje voor klem 2 (blz. 9) voorzichtig weg 
te drukken waardoor het afbreekt en klem 2 vrij komt voor aansluiten. 
 
Ga als volgt te werk: 
-Schakel eerst de lichtnetspanning uit. 
-Verwijder de oude hotelschakelaar. 
LET OP. 
-Eén van de drie draden van de oude schakelaar is  verbonden aan een  
 gemerkte klem, welke afhankelijk van het model vaak een afwijkende  
 kleur of aanduiding heeft. 
-Breng een merkteken aan op de draad die aangesloten zit op deze  
 klem. 
-Monteer de WSR-1000 volgens de 8 stappen uit deze handleiding. 
-De eerder door u gemerkte draad dient onder stap 2 op klem 1  
 aangesloten te worden. 
 Klem 1 is het gemeenschappelijke contact dat wisselt tussen 2 en 3 bij  
 het bedienen van de WSR-1000. 
-De twee overige draden sluit u willekeurig aan op klem 2 en 3. 
 
-In geval van twijfel dient u uw leverancier/installateur te raadplegen. 
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GARANTIE VOORWAARDEN 
KlikAanKlikUit is een hoogwaardig technisch product en voldoet aan alle 
Europese specificaties voor de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen. 
Hoewel alle producten uitvoerig zijn getest, verstrekken wij één jaar 
garantie op eventuele materiaal en/of constructiefouten. Voorkom 
foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie, door de 
gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. Bewaar de gedateerde 
aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs. 
  
ATTENTIE  
De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve 
aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparaties door 
derden, blikseminslag, breuk van kunststofdelen, lege of lekkende 
batterijen. Ter beoordeling van de garantieclaim dient gelijktijdig met het 
product een geldig gedateerde aankoopnota te worden overlegd.  
Garantieclaims van KlikAanKlikUit producten kunnen vergezeld van een 
geldig aankoopbewijs, rechtstreeks en gefrankeerd aan onze technische 
dienst worden gezonden:  
 

S.C.P. bv 
Einsteinstraat 74 

1446 VG Purmerend 
 

 
Aansprakelijkheid van transportschade door ondeugdelijke 

verpakking e.d. is voor rekening van afzender. 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen, druk en/of zetfouten voorbehouden.  
© Klik-Klik BV – Zevenbergen mei 2003 
Handleiding ontwerp: Ton Colen 


