Miele

Hinweise zur XGW2000-Gatewaysoftware ab Version 4.0.1

Nach Update eines Miele@home Gateways (von Version 2.4.x bis Version 3.x) auf die Software
4.0.1 stehen folgende Funktionen zur Verfligung:

Vollstandig Uberarbeitetes WEB-Interface zur leichteren Inbetriebnahme
Kontextabhangige Hilfetexte zu allen Inbetriebnahme Funktionen im WEB-Interface
Unterstitzung SG Ready Geschirrspuler, Integration in PV-Anlagen
Verbesserte Darstellung Geréatetbersicht bei Smartphones

Erweiterte Sprachunterstitzung (nl_BE, fr_BE) fir Geratetbersicht/Homebus-Schnittstelle
Geanderter Auslieferungszustand bzgl. Netzwerkkonfiguration

o Versuch DHCP, wenn dies nicht moéglich, dann 192.168.1.237

(diese Einstellung bleibt danach dauerhaft, bis sie manuell geandert wird)

o Service-IP 192.168.10.90 als alternative IP standig verflgbar

Netzwerkparameter ab XGW2000 V4.x

Erstmaliger Gatewaystart

) ey ) Service-IP
—» > Automatisches Setzen Netzwerkeinstellung 192.168.10.90
Ca. 1 Minute Versuch mit DHCP - Erfolgreich? standig
Ja_ = DHCP, zusatzlich
Nein 9 192.168.1.237 verfigbar
Netzwerkeinstellungen
H 113
ETEEFEEED vom Nutzer anderbar
I
Reset-Knopfmindestens Netz aus/ein
6 Sekundendriicken oder Update Gatewaysoftware
= Netzwerkeinstellungen = Netzwerkeinstellungen
und Kennwort zuriicksetzen bleiben unverandert

Eine aktualisierte Gebrauchsanweisung steht ab Ende Juni 2012 im Internet bereit:

http://www.miele.de/de/haushalt/service/gebrauchsanweisungen.aspx

Bei Produktname z. B. *XGW* eingeben.
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